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RECHTSGRUNDLAGEN

Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. | S. 3634)

Baunutzungsverordnung
(BauNVvO)

i. d. F. der Bekanntmachung vom 21.November 2017 (BGBI. | S. 3786)

Planzeichenverordnung
(PlanzV)

i.d. F.vom 18.12.1990 (BGBI. | 1991 S. 58), zuletzt geandert durch Artikel 3
des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBI. | 1057)

Landesbauordnung (LBO)
fur Baden-Wirttemberg

i. d. F. vom 05.03.2010 (GBI. S. 357, ber. 416), zuletzt geandert durch Gesetz
vom 21.November 2017 (GBI. S. 606 sowie GBI. S. 612)

Gemeindeordnung (GemO)
fir Baden-Wirttemberg

i.d. F. vom 24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt gedndert durch
Gesetz vom 19.06.2018 (GBI. S. 221)

Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse und DIN-Vorschriften)
kénnen bei der Stadt Ravensburg, Stadtplanungsamt, eingesehen werden.

Sollten im Bebauungsplan oder im Vorhaben- und ErschlieBungsplan unterschiedliche Regelungen
vorhanden sein, so gilt flr die erstmalige Ausfiihrung des Bauvorhabens der Vorhaben- und
ErschlieRungsplan vom 22.03.2019.

Mit In-Kraft-Treten des Bebauungsplanes treten im Geltungsbereich alle bisherigen Festsetzungen auller
Kraft. In Erganzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt:

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN MIT PLANZEICHENERKLARUNG

A PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

In Anwendung von § 12 Abs. 3a BauGB i.V. mit § 9 Abs. 2 BauGB sind im Geltungsbereich des
vorhabenbezogenen Bebauungsplans nur solche Bauvorhaben zuléssig, zu deren Durchfiihrung sich der
Vorhabentrager im Durchfiihrungsvertrag verpflichtet.

@ 1.1

Mischgebiet (§ 6 BauNVO)

Mischgebiete dienen dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrieben, die das

Wohnen nicht wesentlich stoéren.

Zulassig sind:

- Wohngebaude,

- Geschéfts (- und) Bilrogebaude,

- nahversorgungsrelevante Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie
Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

- sonstige Gewerbebetriebe,

- Anlagen fir Verwaltungen sowie fir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und
sportliche Zwecke.

GemalR § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO sind im Mischgebiet MI2 samtliche
Einzelhandelsbetriebe vollstandig unzulassig.

GemalR § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO sind im Mischgebiet MI1 und MI3 folgende Arten von
baulichen oder sonstigen Anlagen zulassig:

Einzelhandelsbetriebe mit einem nahversorgungsrelevanten und/ oder nicht
zentrenrelevanten Sortiment nach der am 05.02.2018 beschlossenen "Sortimentsliste
Ravensburg" (vgl. Anlage 2).

GemaR § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO sind im Mischgebiet MI1 und MI3 folgende Arten von
baulichen oder sonstigen Anlagen nicht zulassig:

Einzelhandelsbetriebe mit sonstigen zentrenrelevanten Sortiment nach der am 05.02.2018
beschlossenen "Sortimentsliste Ravensburg" (vgl. Anlage 2).

GemaR § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO sind im Mischgebiet MI1 und 3 folgende Arten von
baulichen oder sonstigen Anlagen nur ausnahmsweise zulassig:
Einzelhandelsbetriebe mit branchentypischem, zentrenrelevantem Randsortiment nach
der am 05.02.2018 beschlossenen "Sortimentsliste Ravensburg" (vgl. Anlage 2) bis zu
einem Verkaufsflachenanteil von 10% der Gesamtverkaufsflache des Betriebs.
Verkauf von selbst hergestellten oder eingekauften Waren auf einer untergeordneten
Flache bis zu 50 m? durch Betriebe des Handwerks.

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 BauNVO)

. 2.1 Hochstzuldssige Grundflachenzahl (GRZ) (§§ 16 Abs. 2 Nr. 1 und 19 Abs. 1 und 4
0.6 BauGB)

* beispielhaft Uberschreitung der zulassigen Grundflache
In den Mischgebieten darf die zuldssige Grundflache durch die Grundflachen von Garagen
und Stellplatzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und
baulichen Anlagen, durch die das Baugrundstlck lediglich unterbaut wird bis zu einer
Grundflachenzahl von héchstens 0,8 Uberschritten werden.

135 * 2.2 Hochstzulassige Geschossflachenzahl (GFZ) (§§ 16 Abs. 2 Nr. 2 und 20 Abs. 2
’ BauNVO)

" beispielhaft Berechnung der Geschossflache
In den Mischgebieten sind bei der Berechnung der zulassigen Geschossflache die Flachen
von Aufenthaltsrdumen auch in Nicht-Vollgeschossen einschlief3lich der zu ihnen
gehdrenden Treppenrdume und einschliel3lich ihrer Umfassungswande vollstandig
mitzurechnen.

2.3 Hochstzulassige Wandhohe (WH) (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO)
531m & NN* Die hochstzuldssige Wandhéhe ist festgesetzt in m . NN.
* beispielhaft Als oberer Messpunkt gilt die Oberkante der Attika.

3. BAUWEISE / UBERBAUBARE GRUNDSTUCKSFLACHE
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

3.1 Offene Bauweise (§ 22 Abs. 1 BauNVO)

3.2 Geschlossene Bauweise (§ 22 Abs. 2 BauNVO)

3.3 Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO)

4, VERKEHRSFLACHE
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

4.1 Offentliche Verkehrsflache

4.2 StralBenbegrenzungslinie

4.3 Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

5. GEH-/ FAHR- UND LEITUNGSRECHTE
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Planungsrechtliche
Festsetzungen

Planungsrechtliche
Festsetzungen

Planungsrechtliche
Festsetzungen

M| 1

MI 2 MI 3

0,6 1,35

0,6 1,35 0,6 1,35

| | WH
| g 521m ti. NN
Ortliche
Y Bauvorschriften

WH WH
0 524m U. NN g 531m U. NN
Ortliche Ortliche
Bauvorschriften Bauvorschriften

FD 0-5°

FD 0-5° FD 0-5°

Mit einem Leitungsrecht zu belastende Flache

Gemal Eintragung im Lageplan ist zu Gunsten des Versorgungstragers der Trafostation

I

GFLR

die Flache mit einem mind. 3m breiten Korridor mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht
zu belasten.

6. ENTWASSERUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

Festsetzung zum Umgang mit dem anfallenden Niederschlagswasser

In den Mischgebieten ist das anfallende, unbelastete Niederschlagswasser gedrosselt tber
den Stadtbach in den Flappach einzuleiten (Retentionsvolumen von 3 m®/ 100 m? Ared).
Die Einleitung in Oberflachengewasser bedarf einer wasserrechtlichen Erlaubnis der
zustandigen Wasserbehorde. Das anfallende Schmutzwasser ist in den bereits
bestehenden Mischwasserkanal in der Wangener Stral3e abzuleiten.

7. MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON
BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT / PFLANZGEBOTE UND

PFLANZBINDUNGEN (§ 9 (1) 20, 25 BauGB)

Pflanzgebot von Baumen mit festen Standort

Gemal Planeintrag sind entlang der Wangener StralRe (B 32) mind. 5 standortgerechte
Laubbdume mit einem Stammumfang von mind. 18-20 cm gemal den Gltebestimmungen
fir Baumschulpflanzen der FLL und nach der DIN 18916 zu pflanzen. Arten entsprechend
der Pflanzliste in der Anlage 1. Der Standort der Baume ist abweichend vom Planeintrag
um bis zu 5,00m parallel zur Wangener Stral3e verschiebbar.

@ 7.1

Gemal Planeintrag sind entlang der Stral3e nach Strietach mind. 3 standortgerechte
Laubbdume mit einem Stammumfang von mind. 18-20 cm gemaR den Gltebestimmungen
fir Baumschulpflanzen der FLL und nach der DIN 18916 zu pflanzen. Arten entsprechend
der Pflanzliste 2 in der Anlage 1. Der Standort der Baume ist abweichend vom Planeintrag
um bis zu 5,00m parallel zur Strale nach Strietach verschiebbar.

7.2 Pflanzgebot von Baumen ohne festen Standort

Innerhalb der privaten Freiflachen sind mind. 4 standortgerechte Laubbaume mit einem
Stammumfang von mind. 18-20 cm (STU 18-20 cm), gemessen in 1,0 m Hohe und / oder
ein standortgerechter Solitdrlaubbaum mit einer H6he von mind. 300-400 cm , gemal den
Gitebestimmungen fir Baumschulpflanzen der FLL und nach der DIN 18916 zu pflanzen.
Arten entsprechend der Pflanzliste in der Anlage 1.

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

Die Baumscheiben der anzupflanzenden Baume sind mit durchwurzelbarem Substrat
herzustellen und mussen eine Grundflache von mindestens 12,00 gm sowie eine
Mindesttiefe von 1,50 m aufweisen. Davon sind mindestens 6,00 gm vollstadndig von
Versiegelung freizuhalten und zu begriinen, die tbrigen Flachen sind dauerhaft
wasserdurchlassig (z.B. Rasenfugenpflaster) und unter Anwendung eines fachgerechten,
verdichtungsfahigen Baumsubstrates herzustellen. Fir kleinkronige Baumpflanzungen
Uber Tiefgaragen ist eine Mindestsubstratandeckung von 80 cm, bei mittel- bis
grolRkronigen Baumpflanzungen von 120 cm herzustellen. Der Stammbereich und die
offenen Baumscheiben sind bei Gefahrdung durch geeignete MalRnahmen vor dem
Befahren zu schitzen. Bei BaumalRnahmen sind die Vorgaben der DIN18920, RAS-LP4
und ZTV-Baumpflege in der jeweils aktuellen Fassung zu beachten.

Die Baume sind durch fachgerechte Pflege dauerhaft zu erhalten und bei Abgang
gleichwertig zu ersetzen.

Pflanzgebot von Solitarstrauchern ohne festen Standort

In den Mischgebieten MI1 bis MI3 sind je angefangene 500 m? Grundstucksflache
mindestens 3 standortgerechte Solitarstraucher in der Pflanzgrée mindestens 125-150
cm zu pflanzen. Arten entsprechend Pflanzenliste 3 in der Anlage 1. Die Pflanzungen sind
durch fachgerechte Pflege dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen.
Fir Heckenpflanzungen z. B. zur Einfriedung sind heimische Laubgehdlze der Pflanzliste 3
zu verwenden. Ausgeschlossen sind fremdlandische Nadelgehdlze (Thuja etc.) und
Ziergeholze mit panaschierten Blattern.

Befestigung von Wegen, Stellplatzen, Unterhaltungswegen und Zufahrten

Private Ful3-, Rad- und Unterhaltungswege, private Kfz-Stellplatze mit Ausnahme der
Fahrgassen und Zufahrten sind mit offenporigen Beldgen zu erstellen. Geeignete Belage
sind insbesondere: Schotterrasen und Rasenpflaster.

Dachbegriinung

Flachdacher bzw. flachgeneigte Dacher von Hauptgebauden mit einer Neigung von bis zu
5° sind mit einer Substratschicht von mindestens 0,12 m zu versehen und zu begrinen.
Hiervon ausgenommen sind ausschlief3lich Dachterrassen und Flachen fir technische
Aufbauten. Flachen fur Solarthermie und Photovoltaik sind zu begriinen.

Erduberdeckung von Tiefgaragen und sonstigen unterirdischen Geb&udeteilen

Tiefgaragen und sonstige unterirdische Gebaudeteile sind mit einer Substratschicht von
mind. 0,6 m, im Bereich von kleinkronigen Baumpflanzungen von mind. 0,8 m und im
Bereich von mittel- bis groRkronigen Baumpflanzungen mit mind. 1,2 m zu versehen und
zu begrinen.

Minderung des Metallgehaltes im Niederschlagswasser

Dacheindeckungen aus nicht beschichtetem Kupfer, Zink, Titan-Zink oder Blei sind nicht
zulassig.

Insektenfreundliche Leuchtmittel

Fir die Beleuchtung der Grundstiicke im Geltungsbereich sind insektenfreundliche
Beleuchtungsmittel in nach unten strahlenden Gehdusen zu verwenden. Die Beleuchtung
soll konzentriert werden und maglichst wenig Streulicht erzeugen.

Vermeidung von Vogelschlag
FUr die Fassaden sind keine glanzenden oder stark spiegelnden Materialien zulassig.
GrolRe zusammenhangende Glasflachen an AuRenfassaden und grof3e transparente
Bauteile sind in ihrer Spiegelwirkung und Durchsichtigkeit wirksam zu reduzieren. Fir
Fenster und transparente Bauteile sind Scheiben mit einem Auf3enreflexionsgrad von
maximal 15% zu verwenden.

Maflinahmen zum Schutz des Biotops

Zum Schutz des Biotops ,Quelliger Hangbereich nordnordwestlich lttenbeuren”

Nr. 82234364007 sind folgende MalRnahmen festgesetzt:

- Untersuchung und Monitoring des Grundwasserstandes mittels Pumpversuch und
durchgehender Grundwasserbeobachtung wahrend der Bauzeit.

- Untersuchung und Monitoring der Artenzusammensetzung und Biotioqualitat des Biotops
mittels planzensoziologischer Bestandsaufnahme nach Braun-Blanquet.

MaRnahmen zum Schutz des Biotops - Bedingte Festsetzung
(8§89 (1) Nr.20i.V.m. § 9 (2) Nr. 2 BauGB)

Bei einer Absenkung des Grundwasserstandes im Biotop (,Quelliger Hangbereich

nordnordwestlich Ittenbeuren Nr. 82234364007) im Rahmen des Pumpversuchs (siehe

Ziffer 7.10) sind folgende MafRnahmen zum Schutz des Biotops zu treffen:

- Fassung des anfallenden Wassers und Einleitung in das Biotop wahrend der Bauzeit.

- Wasserdichte Abdichtung der Bauwerke und dauerhafte Ableitung des anfallenden
Wassers in das Biotop durch geeignete bauliche MalRnahmen.

8.

IMMISSIONSSCHUTZMASSNAHMEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

8.1

m 8.2

Die Wohnnutzung der Gebaude innerhalb des MI2 ist zulassig ab der
Fertigstellung der geschlossenen AuRenhullen der Gebdude in den
Mischgebieten MI1 und MI3. (§ 9 Abs. 2 BauGB)

Die AuRRenbauteile von Aufenthaltsraumen (z.B. Wohnzimmer, Wohnkiiche,
Schlafzimmer, Kinderzimmer) sind gemaf den Anforderungen der DIN
4109:2018 (Schallschutz im Hochbau) auszufiihren.

Die jeweils nach DIN 4109 erforderlichen resultierenden Schallddmmmale
sind anhand der beiliegenden Larmkarten zu bestimmen (siehe Anlage
Gerauschimissionsprognose).

In den schutzwirdigen Rdumen, an denen die Orientierungswerte
Uberschritten werden, sind fensterunabhangige Liftungseinrichtungen vorzusehen.

Um eine Zunahme des Verkehrslarms an der dem Plangebiet gegenuberliegenden
Bestandsbebauung 6stlich entlang der Wangener Stralle zu vermeiden, die durch
Schallreflexionen an den Baukdrpern des Plangebietes zu erwarten ist, werden
Schallschutzmaflnahmen erforderlich. Die Fassadengestaltung der Ostseite der
Baukorper entlang der Wangener Strafe ist schallabsorbierend auszufiihren.

Eine abweichende Bauausflhrung ist zuldssig, wenn durch andere
SchallschutzmalRnahmen eine Zunahme des Verkehrslarms vermieden wird.

Im Baugenehmigungsverfahren ist der entsprechende Nachweis zu erbringen.

9.

GELANDEANPASSUNG AN VERKEHRSFLACHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB)

Zur Herstellung des Stralenbaukérpers sind in den an die 6ffentliche
StralRenverkehrsflache angrenzenden privaten Grundstiicken unterirische
Stutzbauwerke entlang der Grundstlicksgrenze in einem Streifen mit einer Tiefe
von 0,5 m zulassig.

10.

SONSTIGE PLANZEICHEN

EFH = 507,3%

* beispielhaft

10.1 Abgrenzung unterschiedlicher Mal3e der baulichen Nutzungen (hier

hdchstzulassige Wandhohe)
(§ 9 Abs. 1 BauGB i.V.m. §§ 1 Abs. 4 und 16 Abs. 5 BauNVO)

10.2 Maximale Hohenlage baulicher Anlagen/Erdgeschof3-RohfuRbodenhéhe

(EFH) (§ 9 Abs. 3 BauGB)

Die EFH ist in Metern tiber Normalnull (m . NN) festgesetzt. Abweichungen um +/- 0,30 m
sind zulassig.

10.3 Grenze des rdumlichen Geltungsbereiches des Vorhaben- und

ErschlieBungsplanes (§ 9 Abs. 7 BauGB)

10.4 Grenze des raumlichen Geltungsbereiches (§ 9 Abs. 7 BauGB)

10.5 Von Bebauung freizuhaltende Flachen (hier Gewasserrandstreifen)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

Innerhalb der Umgrenzung von Flachen, die von einer Bebauung freizuhalten sind (hier
Gewasserrandstreifen) sind jegliche bauliche Anlagen unzuldssig mit Ausnahme von nicht
Uberdachten Stellplatzen und baulichen Anlagen zur Hochwasservorsorge. Gartnerische
Anlagen sind zulassig.

* beispielhaft

1.2

B ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN (§ 74 LBO)
1. AUSSERE GESTALTUNG DER BAULICHEN ANLAGEN
(§ 74 Abs. 1 LBO)
1.1 Dachform und Dachneigung in Grad
FD Flachdach
0°- 5°* Dachneigung in Grad

Die Dachformen der Hauptdacher von Hauptbaukdrpern sind gemaf den Eintragungen in
der Nutzungsschablone des Lageplans vorgeschrieben.
Im Mischgebiet sind ausschlieRlich Flachdacher von 0-5° zulassig.

Fassadengestaltung § 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO

Fir die Fassadengestaltung sind glanzende Materialien und grelle Farben sowie
verspiegelte Glasflachen unzulassig.

2. GESTALTUNG UNBEBAUTER FLACHEN
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)
Gestaltung der unbebauter Grundstticksflachen
Die unbebauten Grundstiicksflachen sind gartnerisch anzulegen und zu unterhalten.
3. ABSTANDSFLACHEN

(§ 74 Abs. 1 Nr. 7 LBO)

Reduzierung der Abstandsflachen

In den Mischgebieten MI1 und MI3 wird die Tiefe der Abstandsflachen auf 0,2 der
Wandhdhe reduziert.

C KENNZEICHNUNGEN UND HINWEISE

1.1 Fullschema der Nutzungsschablone (Planungsrechtliche Festsetzungen):

Planungsrechtliche 1 Art der baulichen Nutzung
Festsetzungen 2 hochstzulassige Grundflachenzahl (GRZ)
1 3 hochstzuldssige Geschossflachenzahl (GFZ)
4 Bauweise
2 3 5 hoéchstzulassige Wandhohe (WH)
4 5

1.2 Fullschema der Nutzungsschablone (Ortliche Bauvorschriften):

Ortliche 1
Bauvorschriften

1

Dachform/ Dachneigung

=1 3 Sjichtdreiecke

1.4 Ordnungswidrigkeiten

VerstoRe gegen die ortlichen Bauvorschriften (§ 74 LBO) werden als Ordnungswidrigkeiten
nach §75 Abs. 2 und 3 LBO behandelt.

1.5 Luftreinhaltung

Trockenes Holz, zugelassene Pellets oder Holzwerkstoffe diirfen nur in Feuerstatten
verbrannt werden, die den Bestimmungen der jeweils geltenden
Kleinfeuerungsanlagenverordnung entsprechen.

1.6 Luftemissionsminderung wahrend der Bauphase

Es wird empfohlen auf den Baustellen nur emissionsarme Baumaschinen mit Partikelfilter
zu verwenden. Ebenfalls sollten die 6ffentlichen Stralen von Baustellenverunreinigungen
(vor allem Verschleppung von Erdmaterial) umgehend von den Verursachern gereinigt
werden.

1.7 Energieeinsparung

Die Nutzung von regenerativen Energien wird durch das EEWarmeG des Bundes beim

Neubau vorgegeben. Uber die gesetzlichen Anforderungen hinausgehende
Energieeinsparmaflinahmen werden ausdriicklich empfohlen.

1.8 Baugrunduntersuchung und Beweissicherungsverfahren

Es wird empfohlen, objektbezogene Baugrunduntersuchungen und
Beweissicherungsverfahren durchzufiihren.

1.9 Hochwasserbereiche

Der umgrenzte Bereich liegt innerhalb des wasserrechtlich ausgewiesenen Bereichs des
"HQ-Extrem" bis "HQ-50" gemal Hochwassergefahrenkarte vom 23.03.2016
(definitionsgemalf Betroffenheit bei "HQ-Extrem" statistisch geringer als 1 mal je 100 Jahre,
aber haufiger als 1 mal je 1.000 Jahre).

Eine Bebauung im "HQ-Extrem" Bereich ist grundsatzlich zulassig. Im Bereich der Flache
des "HQ-100" und "HQ-50" ist eine Bebauung unzulassig.

Eine detaillierte Darstellung der einzelnen Hochwassergefahrenbereiche ist der
Begriindung zu entnehmen.

Der Bauherrschaft wird empfohlen sich bei der zustandigen Behoérde (untere
Wasserbehorde beim Landratsamt oder Tiefbauamt der Stadt Ravensburg) tber die
aktuellen Erkenntnisse tber die Hochwassergefahrdung zu informieren und beztiglich der
Nutzung der Flache hierauf ggf. durch Anpassung der Bauweise sowie durch Objektschutz
Zu reagieren.

1.10 Ersatz Einstauvolumen "HQ-100"

Da durch die Umgestaltung der Freibereiche ein Teilbereich des Einstauvolulmens des
"HQ-100" verandert, ist ein Ersatz fir das Einstauvolumen herzustellen.

1.11 Hangwasser / Starkregen

Aufgrund der Hanglage kann es bei Starkregenereignissen zu wild abflieRendem
Hangwasser kommen. Private Grundstiickseigentliimer sollten sich Gber einen privaten
Objektschutz gegen dieses schitzen.

1.12 Archaologische Denkmalpflege

Sollten bei der Durchfihrung vorgesehener Erdarbeiten archaologische Funde oder
Befunde entdeckt werden, ist dies gemal § 20 DSchG umgehend einer
Denkmalschutzbehdrde, der Gemeinde oder dem Landesamt fur Denkmalpflege im
Regierungsprasidium Stuttgart anzuzeigen (Ansprechpartnerin: Dr. Beate Schmid; Tel.
07071/757-2449, beate.schmid@rps.bwl.de). Archaologische Funde (Keramikreste,
Metallteile, Knochen, Steinwerkzeuge etc.) oder Befunde (Mauerreste, Brandschichten,
auffallige Erdverfarbungen, Graber etc.) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach
der Anzeige in unverandertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die
Denkmalschutzbehdrde mit einer Verkiirzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung
von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen.

Bei der Sicherung und Dokumentation archdologischer Substanz ist zumindest mit
kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. Ausfiihrende Baufirmen sollten
schriftlich in Kenntnis gesetzt werden.

D PLANUNTERLAGE

55, 4] 1. Flurstiicksgrenzen mit Flurstiicksnummer

2. Haupt- / Nebengebaude,
Bestand

Hohenlinie mit Hbhenangabe in m 4. NN.

Fahrbahnrand

E NACHRICHTLICHE UBERNAHME

) ( 1.1

’AAAA

Uberschwemmungsgebiet "HQ-100" im Sinne des § 76 WHG i.V.m. § 65 WG

Innerhalb des Geltungsbereichs befinden sich Uberflutungsflachen des "HQ-50" und "HQ-
100". Dieses liegt auBerhalb der Baufenster.

1.2 Uberschwemmungsgebiet "HQ-Extrem" im Sinne des § 76 WHG i.V.m. § 65 WG

Innerhalb des Geltungsbereichs befinden sich Uberflutungsflachen des "HQ-Extrem"
Dieses liegt aul3erhalb der Baufenster.

ANLAGE 1

Pflanzenliste
Bei den PflanzmalRnahmen der festgesetzten Pflanzgebote sind folgende Pflanzenarten zu verwenden:

Pflanzliste 1

Pflanzung von mittelkronigen Baumen: Pflanzqualitat: mindestens Hochstamm, mit Ballen, Stammumfang
18-20 cm gemaR den Gitebestimmungen flr Baumschulpflanzen der FLL und nach der DIN 18916.
Ulmus x hollandica 'Lobel' Schmalkronige Stadtulme

Ulmus-Hybride z.B. 'Dodoens’ Ulme, Ruster

Pflanzliste 2

Pflanzung von klein- bis mittelkronigen Bdumen: Pflanzqualitat: mindestens Hochstamm, mit Ballen,
Stammumfang 18-20 cm gemaf den Gitebestimmungen fiir Baumschulpflanzen der FLL und nach der DIN
18916.

Amelanchier arborea 'Robin Hill Felsenbirne "Robin Hill’

Carpinus betulus Hainbuche
Fraxinus ornus Blumenesche
Fraxinus pennsylvania Griinesche
Prunus avium Vogelkirsche
Ostrya carpinifolia Hopfenbuche

Acer platanoides "Columnare Typ 2
Carpinus betulus "Fastigiata” oder Frans Fontaine”
Quercus robur "Fastigiata Koster’

Saulenférmiger Spitzahorn
Pyramiden- bzw. Saulen-Hainbuche
Schmale Pyramideneiche

Pflanzliste 3
Pflanzung Solitarstrauchern in der Pflanzqualitat Strducher mind. 3xv 0B, 125-150 cm
(i.S. - in Sorten, i. A. - in Arten)

Acer campestre Feldahorn
Amelanchier ovalis Felsenbirne
Carpinus betulus Hainbuche
Cornus mas Kornelkirsche
Corylus avellana Haselnuss
Fagus sylvatica Rot-Buche
Ligustrum i. S. Liguster
Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Ribesi. A./i. S. Johannisbeere
Rosa glauca Hecht-Rose

Schwarzer Holunder
Roter Holunder
Flieder
Gewohnliche Eibe
Wolliger Schneeball

Sambucus nigra

Sambucus racemosa
Syringa vulgaris 0. Hybriden
Taxus baccata

Viburnum lantana

ANLAGE 2

Ravensburger Sortimentenliste aus: Gutachten als Grundlage zur Fortschreibung des Einzelhandels-
konzeptes fir die Stadt Ravensburg vom 30.05.2017, Dr. Acocella,Stadt- und Regionalentwicklung,
beschlossen im Gemeinderat am 05.02.2018.

Zentrenrelevante Sortimente Nicht zentrenrelevante Sortimente
Bastel- und Geschenkartikel
Bekleidung aller Art

Blicher

Computer, Kommunikationselektrik
Elektroklein- und -grof3gerate

Foto, Video

Gardinen und Zubehor

Glas, Porzellan, Keramik
Haushaltswaren, Bestecke

Haus-, Heimtextilien, Stoffe
Kunstgewebe/Bilder und rahmen
Kurzwaren, Handarbeiten, Wolle
Leder- und Klrschnerwaren
Musikalien

Optik und Akustik

Sanitatswaren

Schuhe und Zubehor

Spielwaren

Sportartikel einschl. Sportgerate
Uhren, Schmuck, Gold- und Silberwaren
Unterhaltungselektronik und Zubehdr
Waffen. Jagdbedarf

Bad-, Sanitareinrichtungen und -zubehor
Bausoffe, Bauelemente
Beleuchtungskoérper, Lampen

Beschlage, Eisenwaren

Bodenbelage, Teppiche Tapeten

Boote und Zubehor

Brennstiffe und Mineralerzeugnisse
Buromaschinen (ohne Computer)
Fahrrader, E-Bikes und Zubehor
Fahrzeuge (motorisiert) aller Art und Zubehér
Farben, Lacke

Fliesen

Gartenhauser, -gerate

Kamine, (Kachel-)Ofen

Holz

Installationsmaterial

Kinderwagen/ -sitze

Klchen (inkl. Einbaugerate)

Matratzen

Maschinen und Werkzeuge

Mébel incl. Matratzen

Pflanzen und Gefalte, Erde und Torf, Zaune,Gitter
Rolldden und Markisen

Zooartikel - lebende Tiere und Tiermobel,
einschliellich Tiernahrung als Grof3gebinde

Nahversorgungsrelevante Sortimente

Arzneimittel

(Schnitt-) Blumen

Drogeriewaren, Wasch- und Putzmittel
Kosmetika, Parfimerieartikel
Nahrungs- und Genussmittel

Papier-, Schreibwaren, Schulbedarf
Reformwaren

Zeitungen, Zeitschriften

Zooartikel- Tiernahrung und Zubehdr

VERFAHRENSVERMERKE

1. Aufstellungbeschluss durch den Ausschuss fur Umwelt und Technik am 07.03.2018

2. Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gem. § 2 Abs. 1 BauGB am 10.03.2018

3. Bekanntmachung der friihzeitigen Offentlichkeitsbeteiligung am 10.03.2018

4. Friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung 19.03.2018 - 06.04.2018

5. Billigung des Bebauungsplanentwurfes und Auslegungsbeschluss durch am 04.07.2018

den Ausschuss fir Umwelt und Technik
6. Bekanntmachung der 6ffentlichen Auslegung am 07.07.2018
7. Offentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes vom 11.06.2018/

04.07.2018 mit Begrindung vom 11.06.2018/04.07.2018
gem. § 3 Abs. 2 BauGB

16.07.2018 - 27.08.2018

8. Erneute Billigung des Bebauungsplanentwurfes und erneuter am 13.02.2019

Auslegungsbeschluss durch den Ausschuss fir Umwelt und Technik

9. Bekanntmachung der erneuten 6ffentlichen Auslegung am 16.02.2019

10. Erneute 6ffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes vom 25.02.2019-02.04.2019
11.06.2018/04.07.2018/03.12.2018 mit Begriindung vom 11.06.2018/
04.07.2018/03.12.2018 gem. § 4a Abs. 3 BauGB

11. Satzungsbeschluss durch den Gemeinderat gem. § 10 BauGB
und § 74 Abs. 7 LBO

Ravensburg, den .................... (BURGERMEISTER)

AUSFERTIGUNG

Der textliche und zeichnerische Inhalt dieses Bebauungsplanes stimmt mit dem Satzungsbeschluss vom
..................... Uberein. Das Verfahren wurde ordnungsgemaf durchgefihrt.

(OBERBURGERMEISTER)

Ravensburg, den ...................

Ortsubliche Bekanntmachung und Beginn der Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplanes am

(AMTSLEITER)

Diese Mehrfertigung stimmt mit dem Original Gberein.

Ravensburg, den .........ccccceeee.
(STADTPLANUNGSAMT)
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