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Horizontalschnitt
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Neue Holzelemente

Höhe Sockelelement [m]

Gelände LSW-Achse

Länge Sockelelement [m]
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OK Pfahl

Pfahllänge  - Einspanntiefe [m]

Wandtyp
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Neue Beton- bzw Glaselemente
Höhen [m] (Länge wie Bestand)

Stützenanstrich mit
Capriol - Farbe "Curry 45"

Meersburger Straße (K 7975)
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Wandelemente:
- Einseitig hochabsorbierend
- Rippe vertikale Struktur 6+4
- Rückseite vertikaler Besenstrich
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Holz - Dachprofil 6 cm - Satteldachförmig abgeschrägt
Einzellänge bis 5,0m
Lärche Kesseldruckimprägniert
Befestigungsmaterial verzinkt

Titanzink - Blechabdeckung
bis zu 250mm Zuschnitt mit 5 Kantungen
Stahlstützen werden nicht mit abgedeckt, da diese überstehen
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Oberer Querbalken
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IBH
Büro für Bau- und Dienstleistungen

Stadt Ravensburg

A u s s c h r e i b u n g

Konstruktionsplan Achse 1 -17

Lärmschutzwand Süd
Meersburger Straße
Ravensburg

Grundriss, Ansicht, Schnitte, Details

0 0 0 0 1 0 2

AP 61

07/02/19 MH

07/02/19 HP.S

Bauteil:
Beton

Festigkeit- Expositionsklassen
Baustahl Betonstahl Spannstahl

--LSW Sockel

Baustoffangaben

B 35 --

klasse

Baustahl
Stützen ST 52-3

Wandelemente Nadelholz  Kiefer

--Pfähle B 25 --

Ingenieurbüro Haußmann GmbH

Am Spatzenberg 4

Telefon: 07162 - 947 045 6
Telefax: 07162 - 947 045 7
E-Mail: info@ibh-haussmann.de

73072 Donzdorf

Maßstab: 1:100 / 10 / 5

Bauwerksplan Nr 001

Bauwerks-Nummer

Entwurfsbearbeitung:

Bauwerk:

Plandarstellung:

Endgültige Abmessungen nach statischen, konstruktiven
und wirtschaftlichen Erfordernissen.

Bauwerksdaten
Länge [m]

Projekt-Nr.:

Aufgestellt:
Ravensburg den

L = ca. 165,0m
Höhe [m] H ≥ 2,00m - 5,75m

gez.

B 500Wandelemente C 35/45 XC4, XD2, XF3

Bearb.:

Gepr.:

Gez.:

Datum Unterschrift
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Zeichen Datum
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