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Einleitung ins
Treppenhaus

Bestand ca. F30 / Neu F60

Fenster anleiterbar
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2

Nebengebäude 20
(ehemals Haus Kupferle)
Hausnr.: 20

Nebengebäude 22
(ehemals Haus Räuchle)
Hausnr.: 22

gedämmte Vorwände vor TG Schacht 

mit Brandschutzplatten verkleiden und 

an Brandschutzebene an Boden und 

Decke anschließen.

Automatische Drehflügeltür
schließt im Brandfall

selbsttätig

Kamin

BRH: unbekannt

anrechenbare Grundfläche 
ca 10m²

Büro/2 Arbeitsplätze
31.23 m²
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Flur
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Ansaugschacht 

Abluft TG

Bodentreppe

Kamin

Brandschutzebene F60 auf Decke aufbringen,

Dämmebene auf Brandschutzebene aufbauen,

Oberer Belag als Brettschalung auf Fuge
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RWA

1m²

Nebengebäude 20
(ehemals Haus Kupferle)
Hausnr.: 20

Nebengebäude 22
(ehemals Haus Räuchle)
Hausnr.: 22

7.21 m²

Elektro

Dachstuhl
50.48 m²

Boden F60 Zu ertüchtigende Wand Abbruch Abbruch und NeuerrichtungDecke F60
Boden mit Fliesen-
oder Steinbelag F60

T 30 RS: feuerhemmender, rauchdichter und selbstschließender Abschluss

T 30: rauchdichter und selbstschließender Abschluss

DS+S: dicht- und selbstschließender Abschluss mit vollwandigem Türblatt

H (T 30 RS): in Abstimmung aufgearbeiteter historischer Abschluss in Anlehnung 
                     an feuerhemmende, rauchdichte und selbstschließende Abschlüsse

Bezeichnungen:
F 60 M: auch unter zusätzlicher mechanischer Beanspruchung hochfeuerhemmend

? Bestandssituation unklar -
eventuell Bauteilöffnung erfoderlich

NE4 ND1

03NE 4
ND 1 VORABZUG


