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1 Aufgabenstellung

Die Projektgesellschaft H2R GmbH & Co. KG beabsichtigt die Umsetzung der Planung
der Aldinger Architekten, Stuttgart, den Gewinnern des stadtebaulichen Wettbewerbs
,Rinker-Areal in Ravensburg“ in dem Vorhabenbezogenen Bebauungsplan ,Areal zwi-

schen Wangener- und Holbeinstrale®.

Bereits fiir den stadtebaulichen Wettbewerb wurde im Oktober 2016 eine schalltechnische
Untersuchung [1] erstellt, um die Larmeinwirkungen der B 32 (Wangener Straflte) und der
Planstrafe auf das Planungsgebiet zu ermitteln, die Wirksamkeit aktiver Larmschutzmaf}-
nahmen (Larmschutzwand) und die Anforderungen an den passiven Schallschutz abzu-
schéatzen. Die DIN 18005 — Schallschutz im Stadtebau — [2] stellt die Beurteilungsgrundia-
ge dar.

Da aktive LarmschutzmaRnahmen aufgrund der topografischen Gegebenheiten und der
vorgesehenen Gebiudehdhen nur eine geringe Wirksamkeit besitzen, sind fiir die geplan-
te Bebauung die schalltechnischen Anforderungen zum Schutz der Wohnrdume gegen
AuBenlarm nach DIN 4109 - Schallschutz im Hochbau — [3] (passiver Schallschutz) aus-

zuweisen.

Im Zuge des Verfahrens wurde der Ausbau der Anbindung der Planstrale an die B 32
durch die Einrichtung einer Linksabbiegespur geplant. Hierzu wurde eine schalltechnische
Stellungnahme [4] ausgearbeitet, die als Grundlage der vorliegenden Untersuchung zu
berticksichtigen ist.

Das Ergebnis der im Auftrag der Projektgesellschaft H2R GmbH & Co. KG, Ravensburg,
durchgefiihrten schalltechnischen Untersuchung wird hiermit vorgelegt.
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2 Ausgangsdaten
2.1 Planunterlagen - Ortliche Gegebenheiten

Das Planungsgebiet (im stadtebaulichen Wettbewerb als Rinker-Areal bezeichnet) wird im
Westen durch die B 32 (Wangener Strafe) begrenzt. Von der Wangener Strafe fiihrt eine
Planstrale am westlichen Rand des Planungsgebiets hoch zur HolbeinstralRe, die die be-
stehende ErschlieRungsstrafle fiir das ehemalige Rinker-Areal, aber auch fir die benach-

barte Bebauung ersetzt.

Es ist auf den deutlichen Héhenunterschied zwischen dem Rinker-Areal und der Plan-
stralRe sowie der B 32 hinzuweisen. Das Rinker-Areal liegt an der Westseite etwa 8 bis 15
m Uber der B 32.

Das bislang gewerblich genutzte Planungsgebiet soll vorwiegend der Wohnnutzung zuge-
flihrt werden. Das Planungsgebiet ist von Wohnbebauung umgeben.

Vom Auftraggeber wurden uns die Entwiirfe der kiinftigen Bebauung tberlassen. Die Ort-
lichkeiten und die kinftige Bebauung sind im folgenden Bild schematisch dargestelit:

Zudem sind die drtlichen Gegebenheiten ohne und mit dem Planungsgebiet und dessen
Bebauung in den Planen 1650-01 bis -09 ersichtlich.
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2.2 StraBenverkehr

Die Verkehrskenndaten der B 32 (Wangener Stral3e) basieren auf den Ergebnissen des
Verkehrsgutachtens zur Neubebauung des Rinker-Areals in Ravensburg [5], das von der
BrennerPlan GmbH, Stuttgart, ausgearbeitet wurde. Aus den Ergebnissen wurden unter
Beriicksichtigung einer pauschalen Verkehrszunahme zum Prognosehorizont 2030 von
5 % die Grundlagedaten fiir die Berechnung der Larmemissionen nach RLS-90 [6] abge-
leitet.

Entsprechend wird zum Prognosehorizont 2030 von den folgenden Verkehrskenndaten
und nach RLS-90 [6] berechneten Emissionspegeln in den relevanten StraRenabschnitten

ausgegangen:

. . , _ Emissionspegel
Strafte DTVin| v | anin | prin | pnin in dB(A)
Kfz/24h | in km/h| % % %
tags nachts

B 32 (Wangener Stralle)
-nérdlich der Planstrale 23.600 50 6,0 8,0 9,0 66,5 57,9
-siidlich der Planstrafte 22.500 50 6,0 8,0 9,0 66,3 7,7

Planstralle 2.200 50 6,0 5,0 3,0 54,8 47,4
DTV durchschnittlicher tglicher Verkehr

v zulassige Hochstgeschwindigkeit

an Nachtanteil

pT Schwerverkehrsanteil tags

PN Schwerverkehrsanteil nachts

Die detaillierten Eingabedaten gehen aus dem Anhang 1 (Seiten 1 und 2) hervor.

Zuschlage fiir Lichtsignalanlagen sind hier nicht erforderlich, da der Zuschlag bei signali-
sierten FulRgangeriiberwegen nicht zu berlicksichtigen ist. Zuschlége fir Steigungen wur-
den bei der Dateneingabe beriicksichtigt.

Ebenfalls beriicksichtigt wurde bei den Berechnungen der Ausbau des Knotens
B 32/Planstrafie, insbesondere die Anlage einer Abbiegespur auf der B 32.
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3 Schalltechnische Anforderungen
3.1 DIN 18005 — Schallschutz im Stadtebau

Das Beiblatt 1 zur DIN 18005 — Schallschutz im Stadtebau — [2] liefert schalltechnische
Orientierungswerte flr die stadtebauliche Planung. Diese Orientierungswerte sind abhan-
gig von der Nutzung des Baugebietes. lhre Einhaltung oder Unterschreitung ist wun-
schenswert, um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes verbundene Erwar-

tung auf angemessenen Schutz vor Larmbeléstigungen zu erfiillen:

Bei Allgemeinen Wohngebieten (WA) tags 55 dB(A)
nachts 45 bzw. 40 dB(A)

Bei Mischgebieten (MI) tags 60 dB(A)
nachts 50 bzw. 45 dB(A)

Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere fur Industrie-, Gewerbe- und Frei-

zeitlarm sowie flr Gerausche von vergleichbaren éffentlichen Betrieben gelten.

In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei bestehenden Verkehrswegen und vorhan-
dener Bebauung, lassen sich die Orientierungswerte der DIN 18005 [2] oftmals nicht ein-
halten.

Kdénnen die Orientierungswerte auch unter Beriicksichtigung von aktiven Larmschutz-
mafRnahmen nicht eingehalten werden, so ist durch andere geeignete Maflnahmen (z. B.
Gebédudeanordnung und Grundrissgestaltung, bauliche Schallschutzmalinahmen) ein
Ausgleich vorzusehen und planungsrechtlich abzusichern.

Die Dimensionierung der baulichen (passiven) Schallschutzmafnahmen nach DIN 4109 —
Schallschutz im Hochbau — [3] ist nicht abhéngig von der Gebietsausweisung des Bauge-

biets, sondern von der Nutzung der einzelnen Raume eines schutzwiirdigen Gebaudes.

Es wird angemerkt, dass nach sténdiger verwaltungsgerichtlicher Rechtsprechung auch
die Immissionsrichtwerte flir Mischgebiete regelmaRig gewabhrleisten, dass die Anforde-
rungen an gesunde Wohnverhéltnisse gewahrt sind.
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3.2 DIN 4109 — Schallschutz im Hochbau

Durch die Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums und des Wirtschafts-
ministeriums Gber Technische Baubestimmungen (VwV TB) vom 20. Dezember 2017 [7]
wurde die DIN 4109 — Schallschutz im Hochbau - [3] Bestandteil der Landesbauordnung
(§ 3 Abs. 2).

in der DIN 4109 [3] sind Anforderungen an den Schallschutz mit dem Ziel festgelegt,
Menschen in Aufenthaltsraumen vor unzumutbaren Belédstigungen und Schalllibertragun-

gen zu schitzen.

Flr Auftenbauteile von Aufenthaltsrdumen — bei Wohnungen mit Ausnahme von Kiichen,
Badern und Hausarbeitsrdumen — sind unter Beriicksichtigung der Raumarten und
Raumnutzungen folgende Anforderungen an die Luftschalld@mmung nach DIN 4109 [2]

einzuhalten:

Tabelle 7 [3]: Anforderungen an die Luftschallddmmung von AulRenbauteilen

Larmpegel-| MaRgeblicher Raumarten
bereich AuBenlarm- Bettenrdume in | Aufenthaltsrdume in |  Biirordume und
pegel Krankenanstalten | Wohnungen, Uber- ahnliches 1)
und Sanatorien nachtungsraume in
Beherbergungsstat-
ten, Unterrichtsrau-
me u. a.
dB(A) erf. R'w,res des AuBenbauteils in dB
[ bis §5 35 30 -
1l 56 bis 60 35 30 30
1] 61 bis 65 40 35 30
v 66 bis 70 45 40 35
\'2 71 bis 75 50 45 40
VI 76 bis 80 2) 50 45
\ll Uber 80 2) 2) 50
1) An AuRenbauteile von Raumen, bei denen der eindringende AuRenldrm aufgrund der in
den Rdumen ausgelbten Tatigkeiten nur einen untergeordneten Beitrag zum Innen-
raumpegel leistet, werden keine Anforderungen gestellt.
2) Die Anforderungen sind hier aufgrund der ortlichen Gegebenheiten festzulegen.

Die oben genannten Anforderungen sind in Abhangigkeit vom Verhéltnis der gesamten
AuRenflache zur Grundflaiche gemaR DIN 4109 [3] zu korrigieren.

Betragt die Differenz zwischen Tag- und Nachtwert mehr als 10 dB(A), so wird der Maf3-
gebliche AuBenlarmpegel (MAP) durch die Erhdhung des Beurteilungspegels tags um 3
dB(A) gebildet (Korrektur fir Schalleinfallsrichtung: Labor — Praxis). Ist die Pegeldifferenz
zwischen Tag- und Nachtwert kleiner als 10 dB(A), so ist zur Bildung des Malfigeblichen
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AuRenlarmpegels der Beurteilungspegel nachts um 13 dB(A) zu erhéhen. Neben der Kor-
rektur fiir die Schalleinfallsrichtung von 3 dB(A) wird in diesem Fall eine Korrektur von 10

dB(A) zur Anpassung der Schallddmmung an die Larmsituation nachts berlicksichtigt.

Da Larmschutzfenster nur in geschlossenem Zustand wirksam sind, missen zur Sicher-
stellung eines hygienisch ausreichenden Luftwechsels in Aufenthaltsraumen und beson-
ders in Schlafrdaumen und Kinderzimmern fensterunabhéngige Liftungseinrichtungen oder
der Einbau einer kontrollieren Liftungsanlage vorgesehen werden. Rdume, die nicht zum

Schlafen benutzt werden, kénnen in der Regel mittels StoRliiftung belliftet werden.

Entsprechend der VDI 2719 [8] werden bei Aullenlarmpegein von lber 50 dB(A) nachts
fur schutzbedirftige Raume, insbesondere Schiaf- und Kinderzimmer, schalldammende,
fensterunabhangige Luiftungseinrichtungen empfohlen.
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3.3 Verkehrslarmschutzverordnung — 16. BImSchV

Zur Beurteilung von StraBenneu- und -ausbaumaRBnahmen ist die Verkehrslarmschutz-
verordnung — 16. BImSchV - [9] heranzuziehen. Zum Schutz der Nachbarschaft vor
schadlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgerédusche ist bei dem Bau oder der we-
sentlichen Anderung sicherzustellen, dass der Beurteilungspegel einen der folgenden

Immissionsgrenzwerte nicht Uberschreitet:

Allgemeine und reine Wohngebiete (WA, WR) tags 59 dB(A)
nachts 49 dB(A)

Eine Anderung ist wesentlich, wenn

- eine Strafle um einen oder mehrere durchgehende Fahrstreifen fiir den Kraftfahr-
zeugverkehr oder ein Schienenweg um ein oder mehrere durchgehende Gleise bau-
lich erweitert wird oder

- durch einen erheblichen baulichen Eingriff der Beurteilungspegel des von dem zu
andernden Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslarms um mindestens 3 dB(A) oder
auf mindestens 70 dB(A) am Tage oder 60 dB(A) in der Nacht erhdht wird.

Eine Anderung ist auch wesentlich, wenn der Beurteilungspegel des von dem zu éndern-
den Verkehrsweg ausgehenden Verkehrsldrms von mindestens 70 dB(A) am Tage oder
60 dB(A) in der Nacht durch einen erheblichen baulichen Eingriff erhéht wird; dies gilt
nicht in Gewerbegebieten.

Die BaumaRinahme wird als erheblicher baulicher Eingriff angesehen und nach den
Kriterien der wesentlichen Anderung beurteilt.



Seite 10 von 29 I s I s

4 Liarmimmissionen
4.1 Berechnungsverfahren

Die Berechnung der Schallimmissionen wurde mit dem Programmpaket soundPLAN der
soundPLAN GmbH, Backnang, durchgefiihrt. Die einschlagigen Regelwerke der Schall-
immissionsberechnung (hier: RLS-90 [6]) bilden die Grundlage von soundPLAN.

Die Berlicksichtigung der értlichen Gegebenheiten bei den Berechnungen bedingt die Er-
stellung eines dreidimensionalen Geldndemodells. Dies erfordert die Eingabe folgender
Datenséatze nach Lage und Hohe:

— StralRen mit Emissionspegeln

— Reflexkanten (Gebaude)

— Gelande

— Schallschirme (aktiver Larmschutz)

- Bezugspunkte als Einzelpunkte und Punkteraster

Fur die einzelnen Bezugspunkte werden die Larmeinwirkungen der abstrahlenden Linien-
schallquellen unter Beriicksichtigung der Pegelminderungen auf dem Ausbreitungsweg
(z. B. Bodendampfung, Abstand, Abschirmung) und der Pegelerhdhungen durch Reflexi-

onen berechnet.

Zur Darstellung der Larmsituation im Planungsgebiet wurden Isophonenpléne und Schnitt-
ldrmkarten erstellt. Die Isophonen sind aus Rasterlarmkarten mit einem Rasterabstand
der Bezugspunkte von 3 m auf 3 m mit einer Bezugshdhe von 6 m (iber Gelénde abgelei-
tet.

Anhand von Einzelpunktberechnungen erfolgt die geschossweise Bestimmung der Larm-
situation an den geplanten Gebauden und die Ausweisung der Larmpegelbereiche zur

Dimensionierung von passiven Larmschutzmafnahmen

Erganzend wurden fiir die geplanten Gebaude Gebaudeldrmkarten erstellt, die die Larm-
pegelbereiche an den Fassaden beschreiben.
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4.2 Berechnungsergebnisse

4.21 Linksabbieger B 32

Im Zuge der Entwicklung des ehemaligen Rinker-Areals in Ravensburg soll zur Verbesse-
rung der Verkehrssituation eine Linksabbiegespur im Zuge der B 32 (Wangener Strale)
zur Einfahrt in die PlanstraBe hergestellt werden. Durch die Baumafinahme wird der Stra-

Renguerschnitt auf eine Lange von ca. 170 m aufgeweitet.

Im Rahmen einer gesonderten Stellungnahme [4] (siehe Anhang 2) wurden die Auswir-
kungen dieser baulichen Veranderung auf die benachbarte Wohnbebauung bestimmt und
anhand der schalltechnischen Anforderungen der Verkehrslarmschutzverordnung - 16.
BimSchV - [9] beurteilt.

Als Ergebnis ist festzuhalten, dass sich an den Bezugspunkten an der benachbarten
Wohnbebauung durch die Einrichtung der Linksabbiegespur Pegelerhbhungen von bis zu
0,3 dB(A) ergeben. Durch diese geringen Pegelerhdhungen wird das Kriterium der we-
sentlichen Anderung nicht erfiillt, so dass sich kein Anspruch auf Lérmschutzmafinahmen
nach der 16. BImSchV [9] ergibt.
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4.2.2 Voruntersuchung

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung fiir den stadtebaulichen Wettbewerb [1]
wurden die Larmeinwirkungen der B 32 (Wangener Stral’e) auf das Planungsgebiet ermit-
telt und MaRnahmen zum Schutz vor unzumutbaren Larmbeeintrachtigungen ausgearbei-
tet.

4.2.2.1 Isophonenpldne, Schnittiarmkarten

4.2.2.1.1 Ohne aktive Larmschutzmafinahmen

Zur Veranschaulichung der Larmeinwirkungen wurden die Larmeinwirkungen des Stra-
Renverkehrs in Form von Rasterldarmkarten fir die Zeitbereiche tags und nachts fir das

Planungsgebiet zunachst mit einer Bezugshdhe von 6 m {iber Gelénde berechnet.

Es wurde dabei die Situation ohne Bebauung und ohne LarmschutzmalRnahmen betrach-
tet. Der Plan 1650-01 veranschaulicht die Larmeinwirkungen der B 32 im Zeitbereich tags,
bei einer zuldssigen Hochstgeschwindigkeit im Bereich des Baugebiets von 50 km/h. Er
lasst Uberschreitungen des schalltechnischen Orientierungswertes der DIN 18005 [2] fur
Allgemeine Wohngebiete (tags: 55 dB(A)) bis zu einem Abstand von ca. 110 m zur Achse
der B 32 erwarten.

Der beziglich der Notwendigkeit von fensterunabhéngigen Luftungseinrichtungen Kkriti-
sche Abstand (Uberschreitung von 50 dB(A) nachts) betragt ca. 65 m zur Achse der B 32:
Plan 1650-02.

In griiner Farbe sind in den Planen 1650-01 und -02 die Bereiche dargestellt, in denen der
schalltechnische Orientierungswert der DIN 18005 [2] fiir Allgemeine Wohngebiete in den

Zeitbereichen tags beziehungsweise nachts eingehalten wird.

Zur Beurteilung der Anforderungen an den passiven Larmschutz wurden die Léarmpegel-

bereiche gemaf DIN 4109 [3] fur das Planungsgebiet ausgewiesen: Plan 1650-03.

Keine besonderen Anforderungen an den baulichen Schallschutz bei Wohnnutzungen
sind im Larmpegelbereich lll erforderlich, jedoch sind ggf. fensterunabhéngige Liftungs-
einrichtungen vorzusehen. Zur Einhaltung der Anforderungen an Lérmpegelbereich IV ist
ein gewisser Mehraufwand erforderlich. Ein deutlicher Mehraufwand ist zur Erflllung der
Anforderungen an Larmpegelbereich V notwendig.
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Zur Beurteilung der Larmsituation in den einzelnen Geschosslagen wurden Schnittlarm-
karten fir 2 Schnitte ausgearbeitet und Einzelpunktberechnungen fiir 2 Bezugspunkte je
Schnitt durchgeflhrt, die reprasentativ einzelne Geschosslagen (EG bis 4. OG) kenn-

zeichnen.

Der Plan 1650-04 veranschaulicht die Larmsituation im Zeitbereich tags ohne L&rm-
schutzmafRnahmen an den Schnitten 1 und 2. Mit zunehmender H6he verringert sich die

abschirmende Wirkung der vorhandenen Béschungskante.

Zur Beurteilung der Anforderungen an den passiven Larmschutz wurden die Larmpegel-
bereiche gemaR DIN 4109 [3] fiir die Schnitte ausgewiesen: Plan 1650-05.

Der Plan veranschaulicht, dass an den gewahlten Einzelpunkten ohne erganzende Larm-
schutzmafinahmen Larmpegelbereich IV zu erwarten ist. Es ist davon auszugehen, dass
nur besondere Mafinahmen zum Schutz gegen AuRenlarm an der westlichen Randbe-
bauung des Planungsgebiets erforderlich werden.

4.2.2.1.2 Mit aktiven LarmschutzmaRnahmen

Die Wirksamkeit von LadrmschutzmaRnahmen wurde ebenfalls fiir 2 Schnitte untersucht.
Dabei wurde zunachst davon ausgegangen, dass eine Larmschutzwand mit einer Hohe
von 3 m errichtet wird, die sich entlang der Béschungsoberkante erstreckt. Zur Beurtei-
lung der Wirksamkeit der LarmschutzmalRnahmen werden die Pegelwerte des Zeitbe-

reichs tags herangezogen.

Die Wirksamkeit dieser 3 m hohen Larmschutzwand wird mit dem Plan 1650-06 veran-
schaulicht. Das MafR der erreichbaren Pegelminderungen liegt bei ca. 3 dB(A).

Zur Beurteilung der Anforderungen an den passiven Larmschutz bei Beriicksichtigung der
Larmschutzwand wurden die Larmpegelbereiche gemaR DIN 4109 [3] fur die Schnitte
ausgewiesen: Plan 1650-07. Dieser Plan veranschaulicht, dass die Wirksamkeit einer 3 m
hohen Larmschutzwand zur Vermeidung passiver Larmschutzmaflnahmen weitgehend

auf die Geschosslage EG beschrankt ist.
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4.2.2.2 Einzelpunktberechnungen

4.2.2.2.1 Ohne aktive LarmschutzmafRnahmen

An den Bezugspunkten im Planungsgebiet sind die in der folgenden Tabelle aufgelisteten
Pegelwerte zu erwarten (Plane 1650-01 bis 07). Als Grundlage fiir die Dimensionierung
passiver Schallschutzmafnahmen nach der DIN 4109 [3] sind die mafigeblichen Aulien-

larmpegel MAP und die Larmpegelbereiche LPB aufgelistet:

Bezugspunkt Geschoss Strﬁ&,{: T::;Zig;g:'s MAP LPB
tags nachts

EP 1 Schnitt 1 EG 63,9 54,8 67 v
1.0G 64,5 55,6 68 v
2.0G 64,9 56,0 68 v
3.0G 65,1 56,2 68 \"}
4.0G 65,0 56,2 68 v
5.0G 64,9 56,1 68 v

EP 2 Schnitt 1 EG 56,4 47,6 60 !
1.0G 58,3 49,5 62 i
2.0G 59,7 50,9 63 i
3.0G 60,6 51,8 64 1]}
4.0G 61,1 52,3 65 m
5.0G 61,5 52,8 65 ]}

EP 1 Schnitt 2 EG 65,5 56,7 69 v
1.0G 66,3 57,5 70 v
2.0G 66,4 57,7 70 \'}
3.0G 66,4 57,6 70 v
4.0G 66,2 57,5 70 v
5.0G 66,0 57,3 69 v

EP 2 Schnitt 2 EG 57,9 49,3 61 ]|
1.0G 59,1 50,5 63 m
2.0G 59,9 51,2 63 ]|
3.0G 60,3 51,6 64 m
4.0G 60,6 51,9 64 mn
5.0G 61,0 52,3 64 1]}

Pegelangaben in dB(A)
Die Berechnungen sind im Anhang 1 auf den Seiten 3 bis 7 dokumentiert.

Die Anforderungen an die AufRenbauteile beim Larmpegelbereich |1l werden in der Regel
ohne besonderen Mehraufwand erfiillt, jedoch sind ggf. im Larmpegelbereich [l fenster-

unabhangige Liftungseinrichtungen vorzusehen.
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Entsprechend der VDI 2719 [8] werden an den Gebaudeseiten mit Autenldrmpegeln von
Uber 50 dB(A) nachts fiir schutzbedurftige Rdume - insbesondere Schlafzimmer - schall-
dammende, fensterunabhéngige Liftungseinrichtungen empfohlen. Gegebenenfalls ist
auch der Einsatz von kontrollierten Wohnungsbelliftungen mit Warmertickgewinnung zu

prufen.

Der Einbau von fensterunabhéngigen Liftungseinrichtungen erméglicht einen kontinuierli-
chen, aus hygienischen Griinden notwendigen Luftaustausch ohne die Fenster 6ffnen zu
muissen. Neben dem gegenuber gekippten oder gedffneten Fenstern erhdéhten Schall-
schutz bietet die fensterunabhéngige Liftung einen zugluftfreien Luftwechsel, gegebenen-

falls mit Warmeriickgewinnung.
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4.2.2.2.2 Mit aktiven Larmschutzmafinahmen

Mit Berlicksichtigung der 3 m hohen Larmschutzwand sind an den Bezugspunkten die in
der folgenden Tabelle aufgelisteten Pegelwerte zu erwarten (Plane 1650-05 und -07). Als
Grundlage fiir die Dimensionierung passiver Schallschutzmafnahmen nach der DIN 4109
[3] sind die maRgeblichen Aufenldarmpegel MAP und die L&rmpegelbereiche LPB aufge-

listet:
Bezugspunkt Geschoss Stra?tg}xﬁ;kseptgrg:'s MAP LPB
tags nachts

EP 1 Schnitt 1 EG 58,6 49,9 62 ]l
1.0G 64,4 55,4 68 v
2.0G 64,9 56,0 68 v
3.0G 65,0 56,2 68 v
4.0G 65,0 56,2 68 v
5.0G 64,9 56,1 68 v

EP 2 Schnitt 1 EG 53,7 45,0 57 Il
1.0G 55,8 47 .1 59 il
2.0G 57,6 48,9 61 ]l
3.0G 59,5 50,8 63 ]l
4.0G 60,4 51,8 64 ]|
5.0G 61,1 52,4 64 1]

EP 1 Schnitt 2 EG 61,1 52,4 64 i
1.0G 66,2 57,5 70 v
2.0G 66,4 57,7 70 \'
3.0G 66,4 57,6 70 v
4.0G 66,2 57,5 70 v
5.0G 66,0 57,3 69 \Y)

EP 2 Schnitt 2 EG 55,8 47,1 59 Il
1.0G 56,9 48,3 60 !
2.0G 58,0 49,4 61 i
3.0G 59,0 50,4 62 li
4.0G 59,9 51,3 63 ]l
5.0G 60,6 52,0 64 ]!

Pegelangaben in dB(A)
Die Berechnungen sind im Anhang 1 auf den Seiten 3 bis 7 dokumentiert.

Die Anforderungen an die AufRenbauteile beim Larmpegelbereich Il werden in der Regel
ohne besonderen Mehraufwand erfiillt, jedoch sind ggf. im Larmpegelbereich |l fenster-

unabhéngige Luftungseinrichtungen vorzusehen.

Durch die 3 m hohe Larmschutzwand sind an den Bezugspunkten EP 1 im Erdgeschoss
Pegelminderungen um 5 dB(A) méglich. In den Obergeschossen der Bezugspunkte EP 1
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sind keine nennenswerten Pegelminderungen zu verzeichnen. An den Bezugspunkten EP

2 sind in den Geschosslagen 1. und 2. OG Pegelminderungen um 2 dB(A) méglich.

Die Auswirkungen der Larmschutzwand auf den passiven Larmschutz beschranken sich
auf die Geschosslage EG an den Bezugspunkten EP 1 und auf die Geschosslagen EG
und 1. OG an den Bezugspunkten EP 2.

4.2.2.3 Voruntersuchung - Interpretation

Die Plane 1650-01 und -02 zeigen Uberschreitungen der schalltechnischen Orientie-
rungswerte der DIN 18005 [2] fiir Allgemeine Wohngebiete in einem grofRen Teil des Pla-
nungsgebiets. In griiner Farbe sind die Bereiche dargestellt, in denen der schalltechni-
sche Orientierungswert fur Allgemeine Wohngebiete im Zeitbereichen tags beziehungs-

weise nachts eingehalten wird.

Zur Beurteilung der Anforderungen an den passiven Larmschutz wurden die Larmpegel-
bereiche gemafR DIN 4109 — Schallschutz im Hochbau - [3] flir das Planungsgebiet aus-
gewiesen: Plan 1650-03. Dem Planungsgebiet ist maximal der Lérmpegelbereiche V zu-

zuordnen.

Keine besonderen Anforderungen an den baulichen Schallschutz bei Wohnnutzungen
sind in den Larmpegelbereichen Il und |l erforderlich, jedoch sind ggf. im Larmpegelbe-
reich Ill fensterunabhéangige Luftungseinrichtungen vorzusehen. Zur Einhaltung der An-
forderungen an Larmpegelbereich IV ist ein gewisser Mehraufwand erforderlich. Ein deut-
licher Mehraufwand ist zur Erflillung der Anforderungen an Larmpegelbereich V notwen-
dig.

Angesichts dieser Ergebnisse erscheint es zweckmafig, auf Bebauung mit hohem
Schutzanspruch (Wohnnutzungen) im rot dargestellten Bereich (La&rmpegelbereich V) des
Planes 1650-03 zu verzichten, so dass der Aufwand fiir passive Larmschutzmal3nahmen
minimiert wird.

Zur Verbesserung der Larmsituation und zur Vermeidung passiver LarmschutzmafRnah-

men wurde die Wirksamkeit einer LArmschutzwand mit 3 m Héhe untersucht, die sich ent-

lang der Béschungsoberkante erstreckt.

Die Wirksamkeit der Larmschutzwand wird mit den Schnittldarmkarten (Pléane 1650-04 und
-06) veranschaulicht. Die Auswirkungen auf den passiven Schallschutz sind in den Planen
1650-05 und -07 ersichtlich.
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Die Larmschutzwand fiihrt insbesondere in den Erdgeschossen zu geringeren Anforde-
rungen an den baulichen Schallschutz. Jedoch verbleiben in den Obergeschossen Larm-
belastungen im Zeitbereich nachts, die zur Sicherstellung der Nachtruhe das SchlieRRen
der Fenster und den Einsatz von fensterunabhéngigen Liftungseinrichtungen erfordern.

Nach Westen orientierte Auflenwohnbereiche und Balkone der westlichen Randbebauung
des Planungsgebiets sind hohen Larmeinwirkungen ausgesetzt, die deren Nutzung ein-
schrénken. Hierbei ist gegebenenfalls die Funktion etwaiger Balkone und deren Eignung
fur einen dauernden Aufenthalt zu beachten (,Raucherbalkone“). Zur Konfliktminimierung

sind EinzelmafRnahmen (erhéhie massive oder verglaste Briistungen) zu untersuchen.

Gebéudehohe Larmschutzwénde kénnen deutliche Pegelminderungen im Planungsgebiet
bewirken. Diese waren jedoch beziiglich der stadtebaulichen Vertraglichkeit zu prifen.
Die Wirksamkeit einer L&rmschutzwand mit stddtebaulich vertretbarer Hohe ist als gering
anzusehen, so dass zunachst ein Verzicht auf aktive Larmschutzmafinahmen nahe liegt.

Bei der Ausbildung einer weitgehend geschlossenen Bebauung am westlichen Rand des
Planungsgebiets ist ein weitgehender Wegfall der Notwendigkeit von Larmschutzmafd-

nahmen im verbleibenden Planungsgebiet anzunehmen.
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4.2.3 Hauptuntersuchung
4.2.3.1 Wohngebaude, Einzelpunktberechnungen

Zur Beurteilung der Larmsituation und zur Ausweisung der Anforderungen an den passi-
ven Schallschutz gemaflt DIN 4109 [3] an den geplanten Gebauden wurden Einzelpunkt-
berechnungen durchgefihrt und Gebaudeldrmkarten erstellt.

Der Mafdgebliche AuRenlarmpegel wird bei Nutzungen mit Schutzbediirfnis im Zeitbereich
tags durch die Erhéhung des Beurteilungspegels tags um 3 dB(A) und bei Nutzungen mit
Schutzbedirfnis im Zeitbereich nachts (insbesondere Schlaf- und Kinderzimmer) durch
die Erhéhung des Beurteilungspegels nachts um 13 dB(A) gebildet. Neben der Korrektur
fur die Schalleinfallsrichtung wird in diesem Fall eine Korrektur von 10 dB(A) zur Anpas-
sung der Schallddmmung an die Larmsituation nachts berticksichtigt.

Aus den folgenden Tabellen gehen die Larmeinwirkungen und die aus der Larmsituation
im Zeitbereich nachts abgeleiteten LArmpegelbereiche fiir Wohnnutzungen, insbesondere

fir Schlafraume und Kinderzimmer, hervor:

Bezugspunkt 35:?532552;22? MAP LPB
HR | Geschoss tags nachts
Haus A 1 Sw EG 66,1 57,0 70 \Y
1.0G 66,4 57,5 71 \Y
2.0G 66,5 57,6 71 \Y
3.0G 66,3 57,4 71 \
4.0G 66,1 57,3 71 \
5.0G 65,8 57,1 71 \
6.0G 65,6 56,8 70 v
Haus A 1 NW EG 60,5 51,1 65 i
1.0G 61,7 52,5 66 v
2.0G 62,2 53,2 67 v
3.0G 62,4 53,4 67 \
4.0G 62,4 53,4 67 v
5.0G 62,3 53,4 67 v
6.0G 62,3 53,4 67 v
Haus A 2 SO EG 61,9 53,2 67 v
1.0G 62,8 54,0 67 v
2.0G 62,9 54,1 68 v
3.0G 63,0 54,3 68 v

Pegelangaben in dB(A)
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Bezugspunkt I\Sllti;tae[ﬁ:g\;:;ragg MAP LPB
HR | Geschoss tags nachts

Haus A 2 SwW EG 67,6 58,8 72 \'
1.0G 67,6 58,8 72 V

2.0G 67.4 58,6 72 \)

3.0G 67,2 58,4 72 \'

Haus B 1 NW 1.UG 53,7 44,3 58 1l
EG 55,4 46,0 59 Il

1.0G 56,3 47,0 60 ]

2.0G 57,0 47,7 61 1]

3.0G 57,3 48,1 62 1]

4.0G 57,8 48,7 62 ]l

Haus B 1 SwW 1.UG 56,0 46,6 60 1l
EG 57,4 48,0 61 Il

1.0G 58,3 49,1 63 H

2.0G 59,1 50,0 63 i

3.0G 59,7 50,7 64 il

4.0G 60,1 51,2 65 1]

Haus B 3 SwW 1.UG 44.8 35,7 49 [
EG 46,0 37,0 50 |

1.0G 47,0 38,1 52 [

2.0G 48,7 39,9 53 |

3.0G 51,6 42,8 56 i

4.0G 54,1 45,4 59 I

Haus C 1 w 1.UG 59,3 50,7 64 11l
EG 60,7 52,1 66 v

1.0G 61,5 52,8 66 v

2.0G 62,1 53,4 67 v

3.0G 62,5 53,8 67 v

4.0G 62,5 53,8 67 v

5.0G 62,3 53,6 67 v

Haus C 2 w 1.UG 60,4 51,7 65 ]|
EG 61,4 52,7 66 v

1.0G 62,4 53,7 67 v

2.0G 62,9 54,3 68 v

Pegelangaben in dB(A)

Die Berechnungen sind im Anhang 1 auf den Seiten 8 bis 11 dokumentiert.

Den betrachteten Fassaden der Wohnbebauung sind die Larmpegelbereiche | bis V zu-

zuordnen.

Die Anforderungen an die AuRenbauteile bis Larmpegelbereich Ill werden in der Regel
ohne besonderen Mehraufwand erfiillt, jedoch sind ggf. im Larmpegelbereich Ill fenster-

unabhéngige Liftungseinrichtungen vorzusehen.
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4.2.3.2 Wohngebédude, Gebaudelarmkarten

Erganzend wurden anhand von Gebaudelarmkarten fiir einzelne Seiten und Geschossla-
gen der geplanten Gebaude die Larmpegelbereiche (auf der Grundlage der Larmsituation
nachts) bestimmt und flir das unglinstigste Geschoss dokumentiert: Plan 1650-08. Darge-
stellt sind die Fassaden, denen mindestens der Larmpegelbereich Il zuzuordnen ist. Die
Anforderungen an die AufRenbauteile beim Larmpegelbereich Il werden in der Regel ohne
besonderen Mehraufwand erflillt, jedoch sind ggf. im Larmpegelbereich Il fensterunab-

hangige Liftungseinrichtungen vorzusehen.

Im Zeitbereich nachts sind insbesondere an der Randbebauung der Planstraf’e Pegelwer-
te Uber 50 dB(A) zu erwarten, so dass in Anlehnung an die VDI 2719 [8] bei Wohnnutzun-
gen zum Schutz der Nachtruhe, insbesondere in Schlaf- und Kinderzimmern, schalldam-
mende, fensterunabhangige Liftungseinrichtungen oder der Einsatz von kontrollierten

Wohnungsbe- und -entliiftungen mit Wéarmeriickgewinnung vorzusehen sind.

Der Einbau von fensterunabhangigen Liftungseinrichtungen ermdglicht einen kontinuierli-
chen, aus hygienischen Griinden notwendigen Luftaustausch ohne die Fenster 6ffnen zu
missen. Neben dem gegeniiber gekippten oder geéffneten Fenstern erhdhten Schall-
schutz bietet die fensterunabhéngige Liiftung einen zugluftfreien Luftwechsel, gegebenen-

falls mit Warmeriickgewinnung.

4.2.3.3 Wohngebaude, AuBenwohnbereiche

Zur Beurteilung der Larmsituation der AufRenwohnbereiche kdnnen einerseits die Ergeb-
nisse der Einzelpunktberechnungen und die Gebaudeldrmkarte herangezogen werden,
andererseits sind diese durch Schnittlarmkarten sowie weitere Einzelpunktberechnungen

fur représentative Terrassen und Balkone zu ergénzen.
Fir die Beurteilung des AuRenwohnbereichs ist der Zeitbereich tags zu betrachten.

Die Einzelpunktberechnungen und die Geb&udelarmkarten lassen deutliche Uberschrei-
tungen des schalltechnischen Orientierungswerts fiir Allgemeine Wohngebiete von 55
dB(A) an der konzipierten Riegelbebauung erkennen. Nach sténdiger verwaltungsgericht-
licher Rechtsprechung gewahrleisten auch die Immissionsrichtwerte fiir Mischgebiete re-

gelméaRig, dass die Anforderungen an gesunde Wohnverhéltnisse gewahrt sind.
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Dementsprechend ist von einer Beeintrachtigung des Aufenthalts bei den zur Wangener
StralRe orientierte Terrassen und Balkonen zu erwarten, die im Plan 1650-08 den Larm-
pegelbereichen IV und V zuzuordnen sind. Die Beeintrachtigungen erscheinen bei kleinen
Balkonen (,Raucher-Balkone*) vertretbar, da diese nicht fiir den l&nger andauernden Auf-

enthalt vorgesehen sind.

Bei grofteren Balkonen, die dem dauernden Aufenthalt dienen sollen, ist zur Verbesse-
rung der Larmsituation die Erhéhung der Briistung mit einer Verglasung und die absorbie-
rende Verkleidung der Deckenunterseite zweckmafRig. Gegebenenfalls kommt auch die
vollstandige Verglasung der Terrassen in Betracht, wobei ein ausreichender Luftaus-

tausch beziehungsweise eine ausreichende Beliiftung sicherzustellen ist.

Die Schnittlarmkarten (Plan 1650-09) veranschaulichen, dass auf den Dachterrassen der
Orientierungswert weitgehend eingehalten werden kann. Nahezu auf den gesamten
Dachflachen wird der Orientierungswert fiir Mischgebiete von 60 dB(A) unterschritten.
Exemplarisch wurde die Larmsituation fiir den Bezugspunkt Dachterrasse auf dem Ge-
baude A 2, (Bbezugshdhe ca. 1,7 m, stehende Person) berechnet.
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529300 Mafdstab 1:1000
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Es sind folgende Pegelwerte zu erwarten:

Bezugspunkt Stralenverkehr

9P Mittelungspegel
tags nachts

Haus A 2 Dachterrasse 58,7 50,1

Pegelangaben in dB(A)

Die Berechnungen sind im Anhang 1 auf den Seiten 8 bis 11 dokumentiert.

Geringere Pegelwerte sind in groRerem Abstand zur Wangener Strafle und bei niedereren

Bezugspunkten, zum Beispiel bei sitzenden und bei liegenden Personen zu erwarten.
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4.2.3.4 Kita, Einzelpunktberechnungen

Gesondert wurde die Kindertagesstétte betrachtet. Da die Nutzung einer Kindertagesstat-
te in der Regel auf den Zeitbereich tags beschrankt ist, wurde der maRgebliche Ladrmpe-

gelbereich aus der Larmsituation tags abgeleitet.

Aus der folgenden Tabelle gehen fiir die Kindertagesstétte die Larmeinwirkungen und die

aus der Larmsituation im Zeitbereich tags abgeleiteten Larmpegelbereiche hervor:

Strallenverkehr
Bezugspunkt Mittelungspegel MAP LPB
HR | Geschoss tags nachts
Kita w UG 65,6 57,0 69 v
EG 66,6 57,9 70 Y
Kita S UG 57,6 48,7 61 1]
EG 61,7 52,8 65 1]

Pegelangaben in dB(A)

Die Berechnungen sind im Anhang 1 auf den Seiten 8 bis 11 dokumentiert.

Es wird empfohlen, insbesondere in den Schiafrdumen schallddmmende, fensterunab-
hangige Luftungseinrichtungen oder den Einsatz von kontrollierten Be- und -entliiftungen
mit Warmerlickgewinnung vorzusehen, so dass auf Fensterliiftung verzichtet werden

kann.

4.2.3.5 Kita, Gebaudelarmkarten

Ergadnzend wurden anhand von Geb&udelarmkarten flr einzelne Seiten und Geschossla-
gen der geplanten Kita die Larmpegelbereiche (auf der Grundlage der Larmsituation tags)
bestimmt und fir das unglinstigste Geschoss dokumentiert: Plan 1650-01. Dargestellt
sind die Fassaden, denen mindestens der Larmpegelbereich Ill zuzuordnen ist. Die An-
forderungen an die Auflenbauteile beim Larmpegelbereich Il werden in der Regel ohne
besonderen Mehraufwand erfiillt, jedoch sind ggf. im Larmpegelbereich lll fensterunab-

hangige Liftungseinrichtungen vorzusehen.

Im Zeitbereich nachts besteht bei der Kita kein besonderer Schutzanspruch.
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4.2.3.6 Kita, Freibereiche

Aus den einschldgigen Regelwerken leiten sich keine schalltechnischen Anforderungen
an den Freibereich von Kindertagesstatten ab. Zur Veranschaulichung der Larmsituation
im Freibereich der Kita wurde ein Isophonenplan ohne Beriicksichtigung erstellt. Die Be-
zugshdhe wurde mit 1,2 m Uber Gelédnde angenommen. Diese Héhe entspricht der durch-

schnittlichen GréRRe sechsjéhriger Kinder.

@ @
2 2
& S
—
N
v
p29315( " 5293150
Pegelwerte in dB(A)
Zeitbereich tags
1,2 m Uber Gelande
<= 50,0
5293100 50,0 < <= 525 526310(
525 < <= 550 WA
55,0 < <= 57,5
675 < <= 60,0 Ml
60,0 < <= 62,5
62,5 < <= 65,0
65,0 < <= 67,5
MaRstab 1:1000 675 < <= 700
o oz 3, \ 700 <
2 ¥
@ 8

Im Freibereich der Kindertagesstatte sind Beurteilungspegel im Zeitbereich tags von etwa
60 bis 70 dB(A) zu erwarten. Die Nutzung von Kindertagesstéatten findet in der Regel au-
Rerhalb der Hauptverkehrszeiten und somit auch in einem Zeitabschnitt mit geringerer

Belastung statt.
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5 Zusammenfassung - Interpretation

Die Projektgesellschaft H2R GmbH & Co. KG beabsichtigt die Umsetzung der Planung
der Aldinger Architekten, Stuttgart, den Gewinnern des stadtebaulichen Wettbewerbs
,Rinker-Areal in Ravensburg” in dem Vorhabenbezogenen Bebauungsplan ,Areal zwi-

schen Wangener- und Holbeinstrafie®.

Zur Darstellung der Larmeinwirkungen des Strafenverkehrs der B 32 (Wangener Stral3e)
und der Planstrae (umgangssprachlich: Rinkerstrafle) zum Prognosehorizont 2030 wur-
den Isophonenplane, Schnittlarmkarten und Gebé&udelarmkarten erstellt sowie Einzel-

punktberechnungen durchgefiihrt.

Die Plane 1650-01 und -02 der Voruntersuchung im Rahmen des stadtebaulichen Wett-
bewerbs zeigen Uberschreitungen der schalltechnischen Orientierungswerte der DIN
18005 — Schallschutz im Stadtebau — [2] fir Aligemeine Wohngebiete in einem grofien
Teil des Planungsgebiets. In griiner Farbe sind die Bereiche dargestellt, in denen der
schalltechnische Orientierungswert fur Aligemeine Wohngebiete im Zeitbereichen tags

beziehungsweise nachts eingehalten wird.

Zur Beurteilung der Anforderungen an den passiven Ld&rmschutz wurden die Larmpegel-
bereiche gemal DIN 4109 — Schallschutz im Hochbau — [3] flir das Planungsgebiet aus-
gewiesen: Plan 1650-03. Dem Planungsgebiet ist maximal der Larmpegelbereiche V zu-

zuordnen.

Bereits fur den stadtebaulichen Wettbewerb wurde die Wirksamkeit von aktiven Larm-
schutzmaflRnahmen zum Schutz der geplanten Wohnbebauung untersucht (siehe Vorun-
tersuchung: Abschnitt 4.2.2). Die Voruntersuchungen ergaben, dass aktive Larmschutz-
mafnahmen in stéddtebaulich vertretbaren Héhen aufgrund der topografischen Gegeben-
heiten und der vorgesehenen Gebaudehéhen nur eine geringe Wirksamkeit besitzen.

Die Schnittidrmkarten 1650-04 bis -07 und die ergénzenden Einzelpunktberechnungen
der Voruntersuchung veranschaulichen die geringe Wirksamkeit aktiver LarmschutzmaR-

nahmen.

Demzufolge wurden fiur den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan (Hauptuntersuchung)
far die geplante Bebauung die schalltechnischen Anforderungen zum Schutz der Wohn-
rdume gegen AufRenlarm nach DIN 4109 [3] (passiver Schallschutz) ausgewiesen und die
Larmsituation in den AufRenwohnbereichen ermittelt und beurteilt. Daneben wurde in der
Hauptuntersuchung auch die Larmsituation an der zwischenzeitlich geplanten Kinderta-
gesstétte ermittelt und beurteilt.
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Fir die geplanten Gebaude einschlieRlich der Kindertagesstatte wurden dabei Einzel-
punktberechnungen durchgefiihrt und die Larmpegelbereiche zur Dimensionierung der
passiven Schallschutzmafnahmen geman DIN 4109 [3] ausgewiesen. Diese sind im Plan
1650-08 fir Nutzungen im Zeitbereich nachts (Wohnraume, insbesondere Schlaf- und
Kinderzimmer) beziehungsweise fir Nutzungen tags (Kindertagesstétte) dargestellt. Die
Larmeinwirkungen erfordern im Nahbereich der Verkehrswege maximal die Zuordnung
des Larmpegelbereichs V.

Keine besonderen Anforderungen an den baulichen Schallschutz bei Wohnnutzungen
sind in den Larmpegelbereichen 1l und il erforderlich, jedoch sind ggf. im Larmpegelbe-

reich Ill fensterunabhangige Liftungseinrichtungen vorzusehen.

Die Einhaltung der Anforderungen an den Schallschutz gegen AuRenlarm gemafl DIN

4109 [3] ist im Rahmen des jeweiligen Bauantrags nachzuweisen.
Fir die Beurteilung des AuRenwohnbereichs ist der Zeitbereich tags zu betrachten.

Die Einzelpunktberechnungen und die Geb&udelidrmkarten lassen deutliche Uberschrei-
tungen des schalltechnischen Orientierungswerts fiir Aligemeine Wohngebiete von 55
dB(A) an der konzipierten Riegelbebauung erkennen. Nach standiger verwaltungsgericht-
licher Rechtsprechung gewéhrleistet auch der Immissionsrichtwert flir Mischgebiete (tags
60 dB(A)) regelmalig, dass die Anforderungen an gesunde Wohnverhéltnisse gewahrt

sind.

Es ist eine Beeintrachtigung des Aufenthalts bei den zur Wangener Stralte orientierte Ter-
rassen, Loggien und Balkonen zu erwarten, die im Plan 1650-08 den Larmpegelbereichen
IV und V zuzuordnen sind. Die Beeintrachtigungen erscheinen bei kleinen Balkonen
(,Raucher-Balkone®) vertretbar, da diese nicht fir den langer andauernden Aufenthalt

vorgesehen sind.

Bei grofleren Balkonen, die dem dauernden Aufenthalt dienen sollen, ist zur Verbesse-
rung der Larmsituation die Erhéhung der Briistung mit einer Verglasung und die absorbie-
rende Verkleidung der Deckenunterseite zweckmafRig. Gegebenenfalls kommt auch die
vollstédndige Verglasung dieser Bereiche in Betracht, wobei ein ausreichender Luftaus-

tausch beziehungsweise eine ausreichende Belliftung sicherzustellen ist.

Die Schnittlarmkarten (Plan 1650-09) veranschaulichen, dass auf den Dachterrassen der
Orientierungswert weitgehend eingehalten werden kann. Nahezu auf den gesamten
Dachflachen wird der Orientierungswert fiir Mischgebiete von 60 dB(A) unterschritten.
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Aus den einschlagigen Regelwerken leiten sich keine schalltechnischen Anforderungen
an den Freibereich von Kindertagesstétten ab. Im Freibereich der Kindertagesstétte sind
Beurteilungspegel im Zeitbereich tags von etwa 60 bis 70 dB(A) zu erwarten. Die Nutzung
von Kindertagesstatten findet in der Regel aufRerhalb der Hauptverkehrszeiten und somit
auch in einem Zeitabschnitt mit geringerer Belastung statt.

Der Untersuchungsbericht umfasst 29 Textseiten, 5 Seiten Anhang und 9 Pléne.

Riedlingen, im August/Oktober 2020
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Dipl.-Ing. (FH) 7



Seite 29 von 29 I s I s

Literatur

[1] Larmschutz Rinker-Areal, Ravensburg
ISIS M. Spinner, Riedlingen, im November 2016

(2] DIN 18005 - Schallschutz im Stadtebau -, inkl. Beiblatt 1
Mai 1987

[3] DIN 4109 — Schallschutz im Hochbau, Juli 2016

[4] Larmschutz Rinker-Areal, B 32 Wangener Strafie, Einbau einer Linksabbiegespur,
Ravensburg
ISIS M. Spinner, Riedlingen, 10. Februar 2020

[5] Verkehrsgutachtens zur Neubebauung des Rinker-Areals in Ravensburg im Auftrag
der H2R GmbH & Co. KG
BrennerPlan GmbH, Stuttgart, August 2016

[6] RLS-90 - Richtlinien fiir den Ldrmschutz an Straflen
Der Bundesminister fiir Verkehr, Abt. Stralenbau, Mai 1990

[7] Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums und des Wirtschaftsministeriums
Uber Technische Baubestimmungen (VwV TB) vom 20. Dezember 2017

[8] VDI-Richtlinie 2719 - Schallddmmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen
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A 1650

Immissionsort

EP 1 Schnitt 1

EP 2 Schnitt 1

04.08.2020

SoundPLAN 8.2

Rinker-Areal, Ravensburg
EP Schnitt 1 0o LS

Nutzung Geschoss

WA EG
1.0G
2.0G
3.0G
4.0G
5.0G

WA EG
1.0G
2,06
3.0G
4.0G
5.0G

ow, T

dB(A)

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

OW.N

dB(A)

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

LT

dB(A)

63,9
64,5
64,9
65,1
65,0
64,9
56,4
58,3
59,7
60,6
61,1
61,5

LrN

dB(A)

54,8
55,6
56,0
56,2
56,2
56,1
47,6
49,5
50,9
51,8
52,3
52,8

dB(A)

8,9
9,5
9,9
10,1
10,0
9,9
1,4
3.3
4,7
56
6,1

6,5

ISIS Dipl.-Ing. (FH) Manfred Spinner Tuchplatz 11 88499 Riedlingen

LrT,diff LrN,diff

dB(A)

9.8
10,6
11,0
11,2
11,2
1.1

2,6

4,5

59
6,8

7,3

7.8

Seite 3



A 1650

Immissionsort

EP 1 Schnitt 2

EP 2 Schnitt 2

04.08.2020

SoundPLAN 8.2

Rinker-Areal, Ravensburg
EP Schnitt2 0 LS

Nutzung Geschoss

WA EG
1.0G
2.0G
3.0G
4.0G
5.0G

WA EG
1.0G
2.0G
3.0G
4.0G
5.0G

OW,T

dB(A)

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

OW,N

dB(A)

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

LT

dB(A)

65,5
66,3
66,4
66,4
66,2
66,0
57,9
59,1
59,9
60,3
60,6
61,0

LrN

dB(A)

56,7
57,5
57,7
57,6
57,5
57,3
49,3
50,5
51,2
51,6
51,9
52,3

dB(A)

10,5
11,3
11,4
11,4
11,2
11,0
2,9
4.1
4,9
5,3
5,6
6,0

ISIS Dipl.-Ing. (FH) Manfred Spinner Tuchplatz 11 88499 Riedlingen

dB(A)

11,7
12,5
12,7
12,6
12,5
12,3
4,3
55
6,2
6,6
6.9
7,3

LrTdiff LrN,diff

Seite 4



A 1650

Immissionsort

EP 1 Schnitt 1

EP 2 Schnitt 1

04.08.2020

SoundPLAN 8.2

Rinker-Areal, Ravensburg

EP Schnitt 1 m LS 3,0

Nutzung Geschoss

WA EG
1.0G
2.0G
3.0G
4.0G
5.0G

WA EG
1.0G
2.0G
3.0G
4.0G
5.0G

Oow,T

dB(A)

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

OW.N

dB(A)

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

LT

dB(A)

58,6
64,4
64,9
65,0
65,0
64,9
53,7
55,8
57,6
50,5
60,4
61,1

LrN

dB(A)

49,9
55,4
56,0
56,2
56,2
56,1
45,0
471
48,9
50,8
51,8
52,4

dB(A)

3.6
9,4
9,9
10,0
10,0
8,9
08
2,6
4,5
5,4
6,1

ISIS Dipl.-Ing. (FH) Manfred Spinner Tuchplatz 11 88499 Riedlingen

LrT diff LrN,diff

dB(A)

4,9

10,4
11,0
11,2
11,2
11,1
21

3.9
58
6.8
7.4

Seite 5



A 1650 Rinker-Areal, Ravensburg ISIS
EP Schnitt2 m LS 3,0

Immissionsort Nutzung | Geschoss | OW,T OW,N LrT LrN LrT,diff | LrN,diff
dB(A) dB(A) dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)
EP 1 Schnitt 2 WA EG 55 45 61,1 52,4 6,1 74
1.0G 55 45 66,2 57,56 11,2 12,5
2.0G 55 45 66,4 57,7 11,4 12,7
3.0G 55 45 66,4 57,6 11,4 12,6
4.0G 55 45 66,2 57,5 11,2 12,5
5.0G 55 45 66,0 57,3 11,0 12,3
EP 2 Schnitt 2 WA EG 55 45 55,8 471 0,8 2,1
1.0G 55 45 56,9 483 1,9 3,3
2.0G 55 45 58,0 494 3,0 4.4
3.0G 55 45 59,0 50,4 4.0 54
4.0G 55 45 59,9 51,3 4.9 6.3
5.0G 55 45 60,6 52,0 5,6 7,0
04.08.2020 ISIS Dipl.-Ing. (FH) Manfred Spinner Tuchplatz 11 88499 Riedlingen Seite 6
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A 1650 Rinker-Areal, Ravensburg
EP Schnitt2 m LS 3,0

Le ende

Immissionsort Name des Immissionsorts

Nutzung Gebietsnutzung

Geschoss Geschoss

OW,T dB(A) Orientierungswert Tag

OW,N dB(A) Orientierungswert Nacht

LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag

LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht

LrT,diff dB(A) Grenzwertliberschreitung in Zeitbereich LrT

LrN,diff dB(A) Grenzwertliberschreitung in Zeitbereich LrN
04.08.2020 ISIS Dipl.-Ing. (FH) Manfred Spinner Tuchplatz 11 88499 Riedlingen Seite 7
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A 1650 Rinker-Areal, Ravensburg
EP Rinker 2020

Immissionsort HR Nutzung Geschoss OW,T OW,N LrT LrN LrT,diff LrN,diff

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Haus A 1 SW WA EG 55 45 66,1 57,0 11,1 12,0
Haus A 1 NwW WA EG 55 45 60,5 51,1 5,5 6,1
Haus A 1 NW WA 1.0G 55 45 61,7 52,5 6,7 7.5
2.0G 55 45 62,2 53,2 7,2 8,2
3.0G 55 45 62,4 53,4 7,4 8,4
4.0G 55 45 62,4 53,4 7.4 8,4
5.0G 55 45 62,3 53,4 7,3 8,4
6.0G 55 45 62,3 53,4 7.3 8,4
Haus A 1 SwW WA 1.0G 55 45 66,4 57,5 11,4 12,5
2.0G 55 45 66,5 57,6 11,5 12,6
3.0G 55 45 66,3 57,4 11,3 12,4
4.0G 55 45 66,1 57,3 111 12,3
5.0G 55 45 65,8 571 10,8 12,1
6.0G 55 45 65,6 56,8 10,6 11,8
Haus A 2 SO WA 1.0G 55 45 62,8 54,0 7.8 9,0
2.0G 55 45 62,9 54,1 7.9 9,1
3.0G 55 45 63,0 54,3 8.0 9,3
Haus A 2 SW WA 1.0G 55 45 67,6 58,8 12,6 13,8
2.0G 55 45 67,4 58,6 12,4 13,6
3.0G 55 45 67,2 58,4 12,2 13,4
Haus A 2 SO WA EG 55 45 61,9 53,2 6,9 8,2
Haus A 2 SW WA EG 55 45 67,6 58,8 12,6 13,8
Haus B 3 SwW WA 1.UG 55 45 44,8 35,7 - -
EG 55 45 46,0 37,0 - -
1.0G 55 45 47,0 38,1 - -
2.0G 55 45 48,7 39,9 - -
3.0G 55 45 51,6 42,8 - -—
4.0G 55 45 54,1 45,4 - 0,4
Haus B1 NW WA 1.UG 55 45 53,7 44,3 - -
EG 55 45 55,4 46,0 0,4 1,0
1.0G 55 45 56,3 47,0 1,3 2,0
2.0G 55 45 57,0 47,7 2,0 2,7
3.0G 55 45 57,3 48,1 23 3.1
4.0G 55 45 57.8 48,7 2,8 3,7
Haus B1 Sw WA 1.UG 55 45 56,0 46,6 1,0 1,6
EG 55 45 57,4 48,0 2,4 3,0
1.0G 55 45 58,3 491 3,3 4,1
2.0G 55 45 59,1 50,0 4,1 5,0
3.0G 55 45 59,7 50,7 4,7 57
4.0G 55 45 60,1 51,2 5,1 6,2
Haus C 1 w WA EG 55 45 60,7 52,1 5,7 71
1.0G 55 45 61,5 52,8 6,5 7.8
2.0G 55 45 62,1 53,4 7.1 8,4
3.0G 55 45 62,5 53,8 7.5 8,8
4.0G 55 45 62,5 53,8 7,5 8,8
5.0G 55 45 62,3 53,6 7,3 8,6
04.08.2020 ISIS Dipl.-Ing. (FH) Manfred Spinner Tuchplatz 11 88499 Riedlingen Seite 8
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A 1650

Immissionsort

Haus C 2

Haus C1 UG
Haus C2 UG
Kita

Kita

04.08.2020

SoundPLAN 8.2

Rinker-Areal, Ravensburg

HR Nutzung Geschoss

W WA
W WA
w WA
S WA
W WA

ISIS Dipl.-Ing. (FH) Manfred Spinner Tuchplatz 11 88499 Riedlingen

EG
1.0G
2.0G
1.UG
1.UG

EG
1.0G

EG
1.0G

EP Rinker 2020

ow,T

dB(A)

55
55
55
55
55
55
55
55
55

OW,N

dB(A)

45
45
45
45
45
45
45
45
45

LeT

dB(A)

61,4
62.4
62,9
59,3
60,4
57,6
61,7
65,6
66,6

LrN

dB(A)

52,7
53,7
54,3
50,7
51,7
48,7
52,8
57,0
57,9

dB(A)

6.4
7,4
79
4,3
54
2,6
6,7

10,6
11,6

LrT,diff LrN,diff

dB(A)

7.7
8,7
9.3
57
6,7
3,7
7.8
12,0
12,9

Seite 9



A 1650 Rinker-Areal, Ravensburg
EP Rinker 2020 Dachterrasse A 2

Immissionsort LT LrN
dB(A) dB(A)
EP Dachterrasse 58,7 50,1
04.08.2020 ISIS Dipl.-Ing. (FH) Manfred Spinner Tuchplatz 11 88499 Riedlingen Seite 10
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A 1650

Le ende

Immissionsort
HR

Nutzung
Geschoss
OW.T

OW,N

LT

LrN

LrT.diff
LrN,diff

04.08.2020

SoundPLAN 8.2

dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)

ISIS Dipl.-Ing. (FH) Manfred Spinner Tuchplatz 11 88499 Riedlingen

Rinker-Areal, Ravensburg
EP Rinker 2020

Name des Immissionsorts

Himmelsrichtung

Gebietsnutzung

Geschoss

Orientierungswert Tag

Orientierungswert Nacht

Beurteilungspegel Tag

Beurteilungspegel Nacht
Grenzwertliberschreitung in Zeitbereich LrT
Grenzwertliberschreitung in Zeitbereich LrN

Seite 11
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Dipl.-Ing. (FH) Manfred Spinner
Von der Industrie- und Handelskammer Ulm &ffentlich bestellter
und vereidigter Sachverstandiger fiir Schallimmissionsschutz

Tuchplatz 11 88499 Riedlingen
Telefon 07371/3660 Telefax 07371/3668 Ingenieurbiiro fiir

Email: ISIS_MSpinner@t-online.de Schallimmissionsschutz

ISIS  Manfred Spinner Tuchplatz 11 88499 Riedlingen

H2R GmbH & Co. KG
Mike Strobel
Gartenstralle 12

88212 Ravensburg
26. Oktober 2020
A 1650

Larmschutz Rinker-Areal
B 32 Wangener Strafe, Einbau einer Linksabbiegespur
Ravensburg

1.  Aufgabenstellung

Im Zuge der Entwicklung des Rinker-Areals in Ravensburg soll zur Verbesserung der
Verkehrssituation eine Linksabbiegespur im Zuge der B 32 (Wangener Straflte) zur
Einfahrt in die RinkerstralBe hergestellt werden. Durch die Baumafnahme wird der
Strafenquerschnitt auf eine LAnge von ca. 170 m aufgeweitet.

Im Rahmen der vorliegenden Stellungnahme sind die Auswirkungen dieser baulichen
Verdnderung auf die benachbarte Wohnbebauung zu bestimmen und anhand der
schalltechnischen Anforderungen der Verkehrsldrmschutzverordnung - 16. BlImSchV - [1]

zu beurteilen.

2. Beurteilungsgrundlagen

Zur Beurteilung von StraRenneu- und —ausbaumaBnahmen ist die Verkehrslarm-
schutzverordnung — 16. BImSchV — [1] heranzuziehen. Zum Schutz der Nachbarschaft
vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgerédusche ist bei dem Bau oder der
wesentlichen Anderung sicherzustellen, dass der Beurteilungspegel einen der folgenden

Immissionsgrenzwerte nicht Gberschreitet:

Aligemeine und reine Wohngebiete (WA, WR) tags 59 dB(A)
nachts 49 dB(A)



Blatt 2 zum Schreiben vom 26. Oktober 2020 I s I s

Eine Anderung ist wesentlich, wenn

- eine StralBe um einen oder mehrere durchgehende Fahrstreifen fiir den Kraftfahr-
zeugverkehr oder ein Schienenweg um ein oder mehrere durchgehende Gleise
baulich erweitert wird oder

- durch einen erheblichen baulichen Eingriff der Beurteilungspegel des von dem zu
andernden Verkehrsweg ausgehenden Verkehrsldrms um mindestens 3 dB(A) oder
auf mindestens 70 dB(A) am Tage oder 60 dB(A) in der Nacht erhéht wird.

Eine Anderung ist auch wesentlich, wenn der Beurteilungspegel des von dem zu
andernden Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslarms von mindestens 70 dB(A) am Tage
oder 60 dB(A) in der Nacht durch einen erheblichen baulichen Eingriff erhdht wird; dies
gilt nicht in Gewerbegebieten.

Die BaumaRnahme wird als erheblicher baulicher Eingriff angesehen und nach den

Kriterien der wesentlichen Anderung beurteilt.

3. Ausgangsdaten

Die Verkehrskenndaten der B 32 (Wangener Stralle) basieren auf den Ergebnissen der
Verkehrsgutachtens zur Neubebauung des Rinker-Areals in Ravensburg [2], das von der
BrennerPlan GmbH, Stuttgart, ausgearbeitet wurde. Aus den Ergebnissen wurden unter
Berlicksichtigung einer pauschalen Verkehrszunahme zum Prognosehorizont 2030 von
5% die Grundlagedaten flir die Berechnung der L&rmemissionen nach RLS-90 [3]
abgeleitet.

Entsprechend wird zum Prognosehorizont 2030 von den folgenden Verkehrskenndaten
und nach RLS-90 [3] berechneten Emissionspegeln in dem relevanten StralRenabschnitt

ausgegangen:
Emissionspegel
Strale DTV in Kfz/2an . Y in dB(A)
in km/h
tags nachts
B 32 (Wangener Straf’e)
-nordlich der Rinkerstrafie 23.600 50 66,5 57,9
-siidlich der Rinkerstrafle 22.500 50 66,3 57,7
Rinkerstrafe 2.200 50 54,8 47,4
DTV durchschnittlicher taglicher Verkehr

v zulassige Hochstgeschwindigkeit



Blatt 3 zum Schreiben vom 26. Oktober 2020 I s I s

Die detaillierten Eingabedaten gehen aus dem Anhang (Seiten 1 und 2) hervor.

Zuschléage flir Lichtsignalanlagen sind hier nicht erforderlich. Zuschléage fiir Steigungen
wurden bei der Dateneingabe berlicksichtigt.

Der Einbau der Linksabbiegespur hat keinen signifikanten Einfluss auf die
Verkehrsbelastung der betrachteten Stralen.

4. Larmimmissionen

4.1. Berechnungsverfahren

Die Berechnung der Schallimmissionen wurde mit dem Programmpaket soundPLAN der
soundPLAN GmbH, Backnang, durchgefiihrt. Die einschldagigen Regelwerke der
Schallimmissionsberechnung (hier: RLS-90 [3]) bilden die Grundlage von soundPLAN.

Zur Berechnung wurde ein dreidimensionales Gelandemodell fur die Situationen ohne und
mit Linksabbiegespur erstellt. Bei den Berechnungen wurde ausschlieBlich die Wangener
StraBe betrachtet, da der Larmanteil der RinkerstraRe aufgrund der geringen
Verkehrsbelastung von untergeordneter Bedeutung ist und sich die Ausbaumafinahme

auf die Wangener Strale beschrankt.

4.2. Berechnungsergebnisse - Beurteilung

Fur drei Bezugspunkte an reprasentativen Gebaduden im Ausbaubereich der B 32 wurden
die Larmsituationen bestimmt. Den Geb&auden ist die Gebietsausweisung Allgemeines
Wohngebiet (WA) zuzuordnen. Zur Beurteilung des Anspruchs auf Larmschutz-
mafnahmen ist die Situation ohne bauliche Veranderungen (Bestand) der Situation mit

Linksabbiegespur (Planung) gegeniberzustellen.

Die ortlichen Gegebenheiten, insbesondere die Lage der Bezugspunkte und der
Larmquellen gehen aus dem Plan 1650-01 hervor.
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In der folgenden Tabelle sind die fir die einzelnen Bezugspunkte berechneten Pegel-
werte und die zu erwartenden Pegeldnderungen aufgelistet. Die Berechnungsergebnisse
sind im Anhang auf den Seiten 3 bis 5 dokumentiert.

Bezugspunkt (Orientierung) Mittelungspegel Pegeldifferenz
Bestand Planung
Geschoss | tags nachts | tags nachts tags | nachts
Flappachstrafie 29 1.UG 64,7 56,1 64,9 56,3 0,2 0,2

EG 66,0 57,4 66,2 57,6 0,2 0,2

1.0G 66,4 57.8 66,6 58,0 0,2 0,2

2.0G 66,6 58,0 66,7 58,1 0,1 0,1

Flappachstrale 33 1.UG 63,1 54,5 63,3 54,7 0,2 0,2
EG 64,3 55,6 64,6 55,9 0,3 0,3

1.0G 65,2 56,6 65,4 56,8 0,2 0,2

Saarlandstrafle 33 1.UG 61,8 53,2 62,0 53,4 0,2 0,2
EG 62,8 54,2 63,0 54,4 0,2 0,2

1.0G 63,8 55,1 64,0 55,4 0,2 0,3

2.0G 64,5 55,9 64,7 56,1 0,2 0,2

Pegelangaben in dB(A)

Die Auflistung zeigt, dass sich an den Bezugspunkten durch die Einrichtung der
Linksabbiegespur Pegelerhéhungen von bis zu 0,3 dB(A) ergeben. Durch diese geringen
Pegelerhohungen wird das Kriterium der wesentlichen Anderung nicht erfiillt, so dass sich
kein Anspruch auf LarmschutzmaBnahmen nach der 16. BImSchV [1] ergibt.

Die vorliegende schalltechnische Stellungnahme umfasst 4 Seiten Text und 5 Seiten
Anhang und 1 Plan.
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[1] 16. Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
Verkehrsldrmschutzverordnung — 16. BImSchV, 2. Juni 1990
[2] Verkehrsgutachtens zur Neubebauung des Rinker-Areals in Ravensburg
BrennerPlan GmbH, Stuttgart, August 2016
[3] RLS-90 Richtlinien fiir den Larmschutz an Straflten,

Der Bundesminister fur Verkehr, Abt. Stralenbau, Mai 1990
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A 1650 Rinker-Areal, Ravensburg ISIS
EP B 32 Bestand
Immissionsort HR | Nutzung | Geschoss LrT LrN
dB(A) dB(A)
Flappachstralte 29 O WA 1.UG 64,7 56,1
EG 66,0 57,4
1.0G 66,4 57,8
2.0G 66,6 58,0
Flappachstralte 33 NO WA 1.UG 63,1 54,5
EG 64,3 55,6
1.0G 65,2 56,6
Saarlandstralle 33 NO WA 1.UG 61,8 53,2
EG 62,8 54,2
1.0G 63,8 55,1
2.0G 64,5 55,9
10.02.2020 ISIS Dipl.-Ing. (FH) Manfred Spinner Tuchplatz 11 88499 Riedlingen Seite 3

SoundPLAN 8.2




A 1650 Rinker-Areal, Ravensburg ISIS
EP B 32 Linksabbieger (10-2020)
Immissionsort HR | Nutzung | Geschoss LrT LrN
dB(A) dB(A)
Flappachstrale 29 ) WA 1.UG 64,9 56,3
EG| 66,2 57,6
1.0G| 66,6 58,0
2.0G| 66,7 58,1
Flappachstrafe 33 NO WA 1.UG 63,3 54,7
EG| 64,6 55,9
1.0G 65,4 56,8
Saarlandstrafie 33 NO WA 1.UG 62,0 53,4
EG 63,0 54,4
1.0G 64,0 55,4
2.0G 64,7 56,1
26.10.2020 ISIS Dipl.-Ing. (FH) Manfred Spinner Tuchplatz 11 88499 Riedlingen Seite 4

SoundPLAN 8.2




A 1650 Rinker-l_\real, Ravensburg ISIS
EP B 32 Linksabbieger (10-2020)
Legende
Immissionsort Name des Immissionsorts
HR Himmelsrichtung
Nutzung Gebietsnutzung
Geschoss Geschoss
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
26.10.2020 ISIS Dipl.-Ing. (FH) Manfred Spinner Tuchplatz 11 88499 Riedlingen Seite 5

SoundPLAN 8.2
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