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BK3/12

483.395 m

9.70 (473.69)

 

 0.06 (483.33)
Asphaltdecke

 0.90 (482.49)

Auffüllung, Fein- bis Grobkies
graubraun, schw. feucht, sandig, sehr
schwach schluffig, Bkl.3

A

 2.00 (481.39)

Auffüllung, Fein- bis Grobkies
dkl.braun, schw. feucht, sandig, schluffig,
Schwarzdeckenreste, Schlacke, locker-mitteldicht,
Bkl.4

A

 3.20 (480.19)

Auffüllung, Schluff
grau, schw. feucht, schwach kiesig-kiesig,
schwach sandig, Bkl.4

A

 4.10 (479.29)

Schluff, Anmoor
schwarz-braun, schw. feucht, sandig,
schwach kiesig, organisch, alter Oberboden,
Bkl.4

 8.55 (474.84)

Fein- bis Grobsand
beigebraun, feucht, kiesig, schluffig,
sehr schwach steinig, Bkl.4

11.25 (472.14)

Fein- bis Grobkies
grau, feucht, sandig, schluffig, Bkl.4

13.30 (470.09)

Ton
grau, schw. feucht, kiesig, sandig, Bkl.5

14.70 (468.69)

Molassemergel
olivgrau-grünlich, schw. feucht, feinsandig,
Bkl.6

(GW)

(GU*)

(UL)

UL

SU*

GU*

gebohrt am 03.12.-04.12.2012

Bp 1.00

Bp 2.00

Bp 3.00

Bp 4.00

Bp 5.00

Bp 6.00

Bp 7.00

SPT: 20/ 20/ 13/ 1 8.00
Bp 8.00

Bp 9.00

Bp 10.00
SPT: 30/ 41/ 58 10.00

Bp 11.00

Bp 12.00

Bp 13.00

Bp 14.00

RKS25/10

482.72 m

 0.24 (482.48)

Auffüllung, Beton
grau

A

 0.50 (482.22)

Auffüllung, Kies
Tragschicht, grau, stark sandig, schluffig,
größtenteils Kernverlust

A

 4.30 (478.42)

Auffüllung, Schluff
graubraun, tonig, stark kiesig, sandig,
Ziegelstein, Schlacke, z. T. Kernverlust

A

 5.00 (477.72)

Grobsand
beigebraun, stark kiesig, schwach schluffig

BK1/12

483.015 m

 0.05 (482.97)
Asphaltdecke

 0.80 (482.22)

Auffüllung, Fein- bis Grobkies
grau, schw. feucht, sandig, schwach schluffig,
Bkl.3

A

 0.90 (482.12)

Auffüllung, Stein
grau

A

 1.80 (481.22)

Auffüllung, Schluff
beigebraun, feucht, kiesig, schwach tonig,
Bkl.4

A

 4.00 (479.02)

Auffüllung, Fein- bis Grobkies
graubunt, schw. feucht, schwach steinig,
sandig, schwach schluffig, Ziegelbruch, Betonbruch,
Bkl.4

A

 5.10 (477.92)

Auffüllung, Schluff
graubunt, feucht, sandig-stark sandig, kiesig,
Betonbruch, Ziegelbruch, Bkl.4

A

 5.20 (477.82)

Anmoor, Feinsand
schwarzbraun, schluffig, organisch

 5.70 (477.32)

Wiesenkalk, Feinsand
braun, schwach schluffig

10.40 (472.62)

Fein- bis Grobsand
beigeorange, feucht, stark schluffig, schwach
tonig, kiesig, Bkl.4

10.90 (472.12)

Schluff
dkl.grau, schw. feucht, sandig, kiesig, fluioglaziale
Ablagerung,  Bkl.4

11.40 (471.62)

Fein- bis Grobkies
grau, schw. feucht, sandig, schwach schluffig,
Bkl.3

12.00 (471.02)

Schluff
rötl.braun, schw. feucht, kiesig, sandig,
kompakt, fluioglaziale Ablagerung, Bkl.4

(GU)

A
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SU*

GU

gebohrt am 29.11.2012
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483.615 m

9.43 (474.18)

 12.12.12

9.50 (474.11)

 

10.00 (473.61)

 

 0.08 (483.53)
Asphaltdecke

 0.60 (483.01)

Auffüllung, Fein- bis Grobkies
grau, schw. feucht, sandig, schwach schluffig,
Bkl.3

A

 1.45 (482.16)

Auffüllung, Schluff
braun, schw. feucht, kiesig-stark kiesig,
schwach sandig, organisch, Bkl.4

A

 1.55 (482.06)

Schluff
braun, schw. feucht, sandig, sehr schwach
kiesig, organisch, alter Oberboden, Bkl.4

Mu

 4.80 (478.81)

Fein- bis Grobsand
beigeorangeschw. feucht, stark schluffig,
schwach tonig, kiesig, sehr schwach steinig,
Bkl.4

 5.00 (478.61)

Schluff
braunschwarz, feucht, sandig, sehr schwach
kiesig, organisch, Bkl.2

 6.00 (477.61)

Fein- bis Grobsand
beige, schw. feucht, schluffig, schwach tonig,
kiesig-stark kiesig, sehr schwach steinig,
Bkl.4

 6.40 (477.21)

Kalktuff
Tuffsteinlagen in Kalktuff eingelagert

Z
Z

 7.50 (476.11)

Fein- bis Grobkies
grau, feucht, feinsandig, schluffig, Bkl.3

10.00 (473.61)

Schluff
grau, tonig, steinig, kiesig, fluioglaziale
Ablagerung,  Bkl.4

12.00 (471.61)

Fein- bis Grobkies
grau, feucht, feinsandig, schluffig, Bkl.3

(GU)

(UL)

UL

SU*

F

SU*

GU*

GU

GU*Ü

GU*

gebohrt am 29.11.-30..11.2012

Bp 1.00

Bp 2.00

Bp 3.00

SPT: 1/ 1/ 1 3.50

Bp 4.00

Bp 5.00

Bp 6.00

Bp 7.00

Bp 8.00

Bp 9.00

Bp 10.00

Bp 11.00

Bp 12.00

4.00 PVC-Filterrohr: SW 0.50 mm

8.00 PVC- Aufsatzrohr

0.50 PVC- Übergangsrohr

OK Ausbau = 484.11 m

RKS9/10

482.72 m

 0.23 (482.49)

Auffüllung, Beton
grau

A

 0.70 (482.02)

Auffüllung, Kies
(eckig und gerundet), grau, stark sandig,
steinig, z. T. Kernverlust

A

 0.90 (481.82)

Auffüllung, Kies
grau, stark sandig, schluffig

A

 1.10 (481.62)

Schluff
dkl.braun, tonig, kiesig, stark sandig,
organisch, alter Oberboden

Mu

 5.00 (477.72)

Grobsand
gelbbraun, z. T. ockerbraun ab 4 m, schluffig,
stark kiesig

BK5/12

483.755 m

 0.15 (483.61)
Asphaltdecke

 1.70 (482.06)

Auffüllung, Fein- bis Grobkies
grau, schw. feucht, sandig, sehr schwach
schluffig, Bkl.3

A

 2.30 (481.46)

Auffüllung, Fein- bis Grobkies
umgelagerter GM, graubraun, schw. feucht,
stark schluffig, sandig,mitteldicht-dicht,
Bkl.4

A

 7.00 (476.76)

Ton
dkl.grau, schw. feucht, schluffig, schwach
feinsandig, Bkl.4

 8.10 (475.66)

Feinsand + Schluff
grau, schw. feucht, sehr schwach tonig,
Bkl.4

 9.40 (474.36)

Fein- bis Grobkies
graubraun, schw. feucht, sandig, schwach
schluffig, Bkl.3

 9.70 (474.06)

Schluff
grüngraubraun, schw. feucht, schwach
feinsandig, schwach tonig,  fluioglaziale
Ablagerung

(GW)

(GU*)

TM

SU*

GU

SU*

gebohrt am 30.11.2012

Bp 1.00

Bp 2.00

Bp 3.00

Bp 4.00
Sp 4.0-4.25

Flügels. cu = 26 kN/m² 5.00
Bp 5.00

Bp 6.00

Bp 7.00

Bp 8.00

Bp 9.00
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BK6/12

484.025 m

 0.07 (483.95)
Asphaltdecke

 0.60 (483.42)

Auffüllung, Fein- bis Grobkies
graubraun, schw. feucht, sandig, schwach
schluffig, Bkl.3

A

 0.75 (483.27)

Auffüllung, Schluff
grau, schw. feucht, tonig, feinsandig,
Bkl.4

A

 1.00 (483.02)

Auffüllung, Fein- bis Grobkies
grau, schw. feucht, schluffig, sandig,
Bkl.4

A

 1.40 (482.62)

Auffüllung, Fein- bis Grobkies
grau, schw. feucht, schluffig, sandig,
schwach tonig, Bkl.4

A

 6.70 (477.32)

Ton
gebändert, grau, schw. feucht, stark
schluffig, feinsandig, Bkl.4

 8.45 (475.57)

Schluff
grau, schw. feucht, stark feinsandig,
Bkl.4

 9.20 (474.82)

Fein- bis Grobkies
grau, schw. feucht, sandig, sehr schwach
schluffig, Bkl.3

10.20 (473.82)

Schluff
grau, schw. feucht, tonig, schwach kiesig,
schwach sandig, Bkl.4

(GU)

(UL)

(GU*)

(GU*)

TM

SU*

GW

UM-TM

gebohrt am 30.11.-03.12.2012

Bp 1.00

Bp 2.00

Sp 2.25-2.5

Bp 3.00

Bp 4.00

Bp 5.00

Bp 6.00
Flügels. cu = 40 kN/m² 6.00

Bp 7.00

Bp 8.00

Bp 9.00

Bp 10.00

RKS21A/10

486.11 m

 0.70 (485.41)

Auffüllung, Schluff
Oberboden, dkl.braun, tonig, stark feinsandig,
organisch

A

 3.50 (482.61)

Auffüllung, Schluff
graugrün, stark tonig, sandig, z. T.
Kernverlust

A

 5.00 (481.11)

Schluff
blaugrau-grau, stark tonig, schwach sandig

RKS21/10

483.99 m

0.34 (483.65)

 12.12.2012
 0.08 (483.91)

Asphaltdecke
schwarz

 0.70 (483.29)

Auffüllung, Kies
(gerundet), Tragschicht, grau, stark
sandig

A

 5.00 (478.99)

Schluff
blaugrau-grau, stark tonig, schwach sandig

RKS20/10

483.89 m

0.23 (483.66)

 12.12.2012

2.60 (481.29)

 

 0.09 (483.80)

Asphaltdecke
schwarz

 0.50 (483.39)

Auffüllung, Kies
(eckig u. gerundet), Tragschicht, grau,
stark sandig, schwach schluffig, steinig,
z. T. Kernverlust

A

 5.00 (478.89)

Schluff
graubraun, ab 2.4 m grau, stark tonig,
feinsandig

RKS19/10

483.80 m

2.65 (481.15)

 

 0.09 (483.71)

Asphaltdecke
schwarz

 0.60 (483.20)

Auffüllung, Kies
(eckig u. gerundet), Tragschicht, braun,
stark sandig, schluffig, steinig

A

 3.00 (480.80)

Schluff
braun, ab 2.5 m grau-blaugrau mit rostroten
Oxidationsflecken, tonig, stark feinsandig

RKS18/10

483.75 m

 0.08 (483.67)

Asphaltdecke
schwarz

 0.50 (483.25)

Auffüllung, Kies
(eckig u. gerundet), grau, stark sandig,
schluffig, steinig, gröstenteils Kernverlust

A

 1.90 (481.85)

Auffüllung, Schluff
Kanalverfüllung, graubraun, tonig, sandig,
stark kiesig

A

 4.10 (479.65)

Schluff
graubraun, ab 2.5 m grün, stark tonig,
feinsandig, kein weiterer Bohrfortschritt

BK5/12

483.755 m

 0.15 (483.61)
Asphaltdecke

 1.70 (482.06)

Auffüllung, Fein- bis Grobkies
grau, schw. feucht, sandig, sehr schwach
schluffig, Bkl.3

A

 2.30 (481.46)

Auffüllung, Fein- bis Grobkies
umgelagerter GM, graubraun, schw. feucht,
stark schluffig, sandig,mitteldicht-dicht,
Bkl.4

A

 7.00 (476.76)

Ton
dkl.grau, schw. feucht, schluffig, schwach
feinsandig, Bkl.4

 8.10 (475.66)

Feinsand + Schluff
grau, schw. feucht, sehr schwach tonig,
Bkl.4

 9.40 (474.36)

Fein- bis Grobkies
graubraun, schw. feucht, sandig, schwach
schluffig, Bkl.3

 9.70 (474.06)

Schluff
grüngraubraun, schw. feucht, schwach
feinsandig, schwach tonig,  fluioglaziale
Ablagerung

(GW)

(GU*)

TM

SU*

GU

SU*

gebohrt am 30.11.2012

Bp 1.00

Bp 2.00

Bp 3.00

Bp 4.00
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Flügels. cu = 26 kN/m² 5.00
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Bp 8.00

Bp 9.00
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